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Введение

Настоящее  руководство  по  эксплуатации  предназначено  для  изучения

устройства гидропанели ГП-3101.1  (далее  — гидропанель)  с  катионитовым Н-

фильтром для анализатора жидкости АЖК-3101М.1.

1 Назначение

1.1 Гидропанель  предназначена  для  катионитовой  очистки  конденсата  и

обеспечения его подвода к датчику первичного преобразователя (ПП) АЖК.

2 Технические данные

2.1 Рабочее давление, не более 0,1 МПа

2.2 Объем фильтрующего элемента 0,8 л

2.3 Расход пробы, min 11 л/ч

 max 25 л/ч

2.4 Габаритные и установочные размеры см. рисунок 1

2.5 Масса, не более 5,5 кг

3 Состав изделия и комплект поставки

3.1 Гидропанель в своем составе имеет:

- гидропанель в сборе;

- запасные части, инструмент и принадлежности.

3.2 В комплект поставки входят:

- гидропанель ГП-3101.1 1 шт.

- руководство по эксплуатации ГП-3101.1.00.00.00РЭ                  1 экз.

- ведомость ЗИП ГП-3101.1.00.00.00ЗИ 1 экз.

-  комплект  запасных  частей,  инструмента  и  принадлежностей  в  соответ-

ствии с ведомостью ЗИП     1 компл.
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Рисунок 1 Общий вид гидропанели
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4 Устройство и принцип работы

4.1 Гидропанель выполнена в настенном исполнении. На панели 1 (рисунок

1)  установлены  электронный  блок  (ЭБ)  2  первичного  преобразователя

анализатора и корпус Н-фильтра 3. Входной вентиль 4 через отсечной шаровой

кран 5 соединен с Н-фильтром через гидравлический угольник типа «ниппель-

ниппель» 6 пластиковыми трубками 7.

Корпус Н-фильтра соединен с датчиком 8 пластиковой трубкой 9 через от-

сечной шаровой кран 10. Контролируемая проба после датчика поступает на слив

через сливное устройство 11. Подъемная петля сливного устройства находится на

уровне верхней точки Н-фильтра, поэтому при верхней подаче пробы на Н-фильтр

жидкость вытесняется через фильтр на всей высоте фильтра, увеличивая эффек-

тивность фильтрующего элемента.

Датчик 8 жестко соединен с корпусом ЭБ. Корпус ЭБ снабжен кабельным

гермовводом и имеет степень защиты IP 65.

Корпус Н-фильтра имеет верхнюю и нижнюю крышки 12 и 13, закреплен-

ные на корпусе накидными гайками 14 и 15. На нижней крышке установлена сет-

ка из нержавеющей стали, предотвращающая вымывание смолы из Н-фильтра. На

верхней крышке закреплены два герметичных цанговых ниппеля - один для пода-

чи пробы, на другом установлен отсечной кран 19 для стравливания воздуха во

время заполнения системы жидкостью. Нижняя крышка имеет один аналогичный

ниппель. Соединения трубка - цанговый ниппель - быстросъемные. Достаточно

прижать цангу фитинга к корпусу ниппеля и одновременно извлечь конец трубки

из фитинга. Для соединения трубки с фитингом достаточно вставить трубку в фи-

тинг до упора.

Жидкость проходит через подъемную петлю и свободно сливается в воронку

16, а из воронки через шланг поступает в дренаж.

4.2 Работа гидропанели заключается в следующем.

Проба  через  ниппель  18  поступает  в  Н-фильтр.  Ниппель  затянут  гайкой

поз.17.  Соединение  ниппеля  с  муфтой  выполнено  по  типу  ;конус-сфера».  От-

фильтрованная вода поступает через пластиковую трубку и шаровой  отсечной

кран в датчик, из которого через сливное устройство и воронку сливается в дре-

наж.
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5 Меры безопасности

5.1 Общие меры безопасности при монтаже и эксплуатации гидропанели по

ГОСТ 12.2.003–91.

5.2 При эксплуатации гидропанели безопасность обеспечивается соблюде-

нием общих правил безопасности, действующих на предприятии-потребителе, ре-

гулярным техническим обслуживанием и  устранением возникших неисправно-

стей согласно руководства по эксплуатации.

5.3 Требования безопасности во избежание ошибочных действий обслужи-

вающего персонала обеспечиваются изучением руководства по эксплуатации гид-

ропанели.

5.4 Для обеспечения безопасной работы запрещается:

- использовать гидропанель на параметры, превышающие указанные в раз-

деле 2 настоящего руководства;

- производить работы по демонтажу, техническому обслуживанию при на-

личии давления жидкости в трубопроводах гидропанели.

5.5 Гидропанель опасных и вредных производственных факторов не создает.

5.6 Гидропанель должна быть заземлена.
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6 Подготовка к работе и техническое обслуживание

6.1 Подготовка к работе и техобслуживание ГП заключается в заполнении и

периодической замене фильтрующего элемента в корпусе Н-фильтра. С этой це-

лью необходимо:

1) установить гидропанель на щите;

2) произвести монтаж подвода пробы Для этого необходимо подводящую трубу

с помощью сварки соединить с хвостовиком ниппеля в разъеме "конус-сфера".

Внимание: гайку с ниппеля не снимать!

3) произвести электрический монтаж первичного преобразователя в соответ-

ствии с указаниями инструкции по монтажу;

4) заземлить корпус первичного преобразователя и гидропанель;

5) закрыть входной вентиль и краны;

6) отсоединить верхнюю и нижнюю трубки 7 и 9, снять корпус фильтра с пане-

ли 1;

7) поставить заглушку на ниппель нижней крышки корпуса фильтра;

8) отвернуть верхнюю гайку корпуса фильтра и снять верхнюю крышку;

9) корпус фильтра наполовину заполнить дистиллированной водой;

10) медленно  засыпать  в  корпус  смолу,  чтобы  она  успевала  смачиваться  и

уплотняться;

11) поставить верхнюю крышку и гайку;

12) установить корпус фильтра на панель и подсоединить верхнюю и нижнюю

трубки;

13) открыть кран 19, установленный на верхней крышке корпуса фильтра;

14) открыть краны 5 и 10;

15) подать на гидропанель пробу;

16) медленно открыть вентиль 4. Если жидкость начнет выступать из крана 19

раньше, чем из штуцера сливного устройства 11, необходимо прикрыть вентиль.

Повторить операцию открытия и прикрытия вентиля до тех пор, пока в системе

не останется воздуха. Признаком отсутствия воздуха является ровный слив и пре-

кращения «хлюпанья» жидкости в ниппеле верхней крышки фильтра;

17) закрыть кран 19;

18) установить требуемый расход жидкости при помощи вентиля 4.

6.2 Замену  фильтрующего  элемента  производить  в  соответствии  с  п.5.1,

пункты 5...18 с промывкой корпуса фильтра после удаления отработавшей смолы.
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6.3 Техническое обслуживание

Техническое обслуживание гидропанели заключается в периодической заме-

не фильтрующего элемента и промывкой фильтра.

Замену фильтрующего  элемента производить  в  соответствии с  п.  6.2.2,  с

промывкой корпуса фильтра после удаления отработавшей смолы в соответствии

с п. 6.2.3.

Периодичность замены фильтрующего элемента устанавливает предприятие

-потребитель.

6.4 Возможные неисправности и способы их устранения

Возможные  неисправности  и  способы  их  устранения  приведены  в

таблице.

Наименование

неисравности
Вероятная причина Способ устранения

1) Нарушена герме-

тичность в соединени-

ях

а) слабо затянуты верхняя и 

нижняя гайки фильтра;

б) повреждены уплотнитель-

ные кольца

в) слабо затянуты накидные 

гайки ячейки, повреждение 

уплотнительных колец;

г) износ в сочленениях пласти-

ковых трубок и фитингов

Произвести затяжку гаек.

Произвести замену колец.

Произвести затяжку гаек, 

заменить кольца

Заменить фитинги и труб-

ки
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7 Маркирование, упаковка, транспортирование и хранение

7.1 Гидропанель маркируется фирменной табличкой, на которой нанесено:

− наименование предприятия-изготовителя;

− модель гидропанели;

− заводской номер;

− дата изготовления.

7.2 Гидропанель упаковывается в чехол из полиэтиленовой пленки.

7.3 Документация помещается в чехол из полиэтиленовый пленки и уклады-

ваются вместе с арматурой в ящик.

7.4 Транспортирование гидропанели осуществляется в деревянных ящиках.

Способ укладки арматуры в ящики должен исключать её перемещение во время

транспортирования.

7.5 На ящике на двух смежных сторонах в левом верхнем углу должны быть

нанесены манипуляционные знаки по ГОСТ14192-96:

− «Хрупкое. Осторожно»;

− «Беречь от влаги»;

− «Верх»;

− «Предел штабелирования по массе».

7.6 Гидропанель  транспортируется всеми видами закрытого транспорта,  в

том  числе  воздушным,  в  отапливаемых герметизированных отсеках  в  соответ-

ствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. 

Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования, ящики не должны

подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков.

7.7 Срок пребывания арматуры в соответствующих условиях транспортиро-

вания не более 6 месяцев.

7.8 Хранение осуществляется в отапливаемых помещениях с температурой

от плюс 5 ºС до плюс 40 ºС и относительной влажностью не более 80 %.

7.9 Воздух помещений не должен содержать пыли и примесей агрессивных

паров и газов, вызывающих коррозию деталей арматуры.

7.10 Хранение приборов в упаковке должно соответствовать условиям 3 по

ГОСТ 15150-69.

Лист

ГП-3101.1.00.00.00 РЭ
10

Изм. Лист. № докум. Подпись Дата



8 Гарантийные обязательства

8.1 Изготовитель гарантирует соответствие гидропанели техническим тре-

бованиям при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирова-

ния и хранения, установленных настоящим РЭ.

8.2 Гарантийный срок эксплуатации устанавливается 18 месяцев со дня вво-

да в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки потребителю.

8.3 В случае обнаружения потребителем дефектов при условии соблюдения

им правил эксплуатации, хранения и транспортирования в течение гарантийного

срока, предприятие-изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет гидро-

панель.

8.4 При отказе в работе или неисправности гидропанели по вине изготовите-

ля неисправная гидропанель с указанием признаков неисправностей и соответ-

ствующим актом направляется в адрес предприятия-изготовителя:

Россия, 600016, Владимирская область, г. Владимир,

ул. Большая Нижегородская, д. 77, к. 5

ЗАО  «НПП  «Автоматика», тел.: +7(4922) 77-97-96;

факс: +7(4922) 21-57-42.

e-mail: market@avtomatica.ru

http://www.avtomatica.ru
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9 Свидетельство о приемке

9.1 Гидропанель  ГП-3101.1 заводской  номер  №__________  соответствует

паспортным данным и признана годной к эксплуатации.

Начальник ОТК

_________________________ _________________________

МП личная подпись расшифровка подписи

«____» ____________ 202__

число, месяц, год
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10 Свидетельство об упаковывании

10.1 Гидропанель ГП-3101.2 заводской номер №__________ упакована со-

гласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документа-

ции.

Упаковал:

_________________________ _________________________

личная подпись расшифровка подписи

«____» ____________ 202__

число, месяц, год
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11 Сведения об утилизации

11.1 Гидропанель не оказывает химического, механического, радиационно-

го, термического, биологического воздействия на окружающую среду, не выделя-

ет загрязняющих и ядовитых веществ в объекты окружающей среды (вода, воз-

дух, почва и т.п.). Особых мер по безопасности при подготовке и отправке гидро-

панели на утилизацию не требуется.

11.2 При полной выработке срока службы гидропанели составляют акт о списа-

нии и отправляют гидропанель на утилизацию в порядке, принятом в эксплуати-

рующих организациях.
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