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   Анализатор хлора предназначен для измерения для
концентрации свободного хлора (F Cl), диоксида хлора
(Cl O2), растворенного озона (D O3) и температуры (Т)
в воде и водных средах.

   Анализатор хлора состоит  из  потенциостатического
электрохимического  датчика,  датчика  температуры,
установленных  в  измерительную  ячейку,  и
измерительного  преобразователя  (ИП) в  корпусе  для
настенного  монтажа. Измерительный преобразователь
анализатора  изготовлен  в  корпусе  из  ударопрочного
полистирола,    имеет  удобное  меню  и  снабжён
архивом с временем архивирования 1 год.

     Анализатор  обеспечивает  цифровую  индикацию  и
графическое отображение измеренных параметров, их
преобразование  в  унифицированные  выходные
токовые  сигналы, обмен  данными  с  компьютером  по
интерфейсу RS-485 ( протокол обмена ModBus RTU),
сигнализацию и архивирование измеренных данных.
При использовании преобразователя Modbus в HART
возможно  формирование  аналогового  выходного
сигнала   4-20мА  с  наложенным  цифровым  сигналом
HART.

  Аксессуары:

• проточная ячейка для установки датчиков;
• преобразователи интерфейса USB-

RS485: ПИ-1, ПИ-4;
• преобразователь Modbus в HART;
• шкаф монтажный.

Области применения: производство питьевой воды,
производство напитков, бассейны, химическая
промышленность, специальные применения.

Наименование параметра Значение параметра

Основной измеряемый параметр Cl2, ClO2, DO3

Диапазон измерений:
(0,0...2,000) мг/дм3,
(2,00...20,00) мг/дм3

с автоматическим
переключением
диапазонов

Предел допускаемой относительной
погрешности ±4% 

Диапазон температур анализируемой
жидкости (0...+60) °С  

Диапазон давления анализируемой жидкости (0...6) бар 

Тип НСХ термопреобразователя сопротивления
(датчика температуры)

Pt100, Pt1000 

Вид термокомпенсации автоматический и ручной 

Тип индикатора жидкокристаллический графический, 128х64 

Частота обновления индикации 2 Гц 

Длина кабеля от прибора до датчика не более 3 м 

Параметры выходных сигналов:

    - два аналоговых программируемых (0...5), (0...20), (4...20) мА 

    - цифровой RS485, протокол обмена Modbus RTU 



    - три дискретных переключающий "сухой контакт", 240 В, 3 А 

Интервал записи в архив 1 с, 5 с, 10 с, 30 с, 1 мин, 5 мин, 10 мин, 30 мин, 1 ч,
3 ч, 6 ч, 12 ч, 1 сут 

Емкость архива 1 год 

Параметры автоматической очистки:

    - период запуска очистки (0...999,9) ч 

    - длительность очистки (1...9999) c; 

    - время удержания, режим «Hold» (0...999) мин 

Параметры питания

    - от сети переменного тока ~(100...242) В, (47...63) Гц    номинал 220 В, 50 Гц

    - от сети постоянного тока (18...36) В;    номинал 24 В

Потребляемая мощность

    - исполнение 220 не более 15 ВА 

    - исполнение 24 не более 15 Вт 
Степень защиты прибора и датчика от пыли и
воды по ГОСТ 14254-2015

IP65 

Климатическое исполнение ИП по ГОСТ 15150: УХЛ 4.2 

    - температура окружающего воздуха (+5...+50) °С 

    - относительная влажность окружающего воздуха не более 80 % при 35 °С 

    - атмосферное давление от 84 кПа до 106,7 кПа 
Устойчивость к механическим воздействиям по
ГОСТ Р 52931-2008

N2 

Исполнение прибора настенное 

Материал корпуса ИП ABS пластик 

Масса ИП не более 1,6 кг 

Наработка на отказ, не менее 20000 ч 

Средний срок службы 10 лет 



Рисунок 1 - Габаритные и монтажные размеры измерительного прибора АХ-4201 для навесного монтажа

Рисунок 2 - Крепление измерительного прибора при помощи монтажной панели

Рисунок 3 - Крепление измерительного прибора на DIN- рейку

Рисунок 4 - Крепление измерительного прибора при помощи монтажных петель



Рисунок 1 - Подключение электродов и датчика температуры к измерительному  прибору АХ-4201.

Рисунок 2 - Включение измерительного прибора АХ-4201 в локальную сеть Modbus.
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• Опросный лист для заказа (pdf)
• Опросный лист для заказа (doc)

   Программное обеспечение:

• Modbus-конфигуратор
• Modbus OPC сервер

1 - Модель:
◦ АХ-4201 - Анализатор хлора АХ-4201;

2 - Анализируемое вещество:
◦ CL2F - свободный хлор;

◦ CLO2 - диоксид хлора;

◦ DO3 - растворенный озон;

3 - Напряжение питания:
◦ 24 - (18...35) В постоянного тока (номинал 24 В);  [только в

корпусе для настенного монтажа]
◦ 220 - (100...240) В переменного тока частотой (47...63) Гц

(номинал 220 В, 50 Гц);

Дополнительно:

Пример:

АХ-4201.CL2F.24 - Анализатор свободного хлора АХ-4201, напряжение
питания 24В постоянного тока.
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