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Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения устрой-
ства и обеспечения правильной эксплуатации pH-метра промышленного pH-4122E
(далее – pH-метр).

Описываются назначение, принцип действия, устройство, приводятся техни-
ческие данные, даются сведения о порядке работы с pH-метром и проверке его тех-
нического состояния.

Поверке подлежат pH-метры, предназначенные для применения в сферах рас-
пространения государственного регулирования обеспечения единства измерений.

Калибровке подлежат pH-метры, не предназначенные для применения в сфере
распространения  государственного  регулирования  обеспечения  единства  измере-
ний.

Поверка  (калибровка)  проводится  по  методике,  изложенной  в  Инструкции
«pH-метры промышленные  серии  pH-41.  Методика  поверки.  АВДП.414332.001
МП».

pH-метры выпускаются по ТУ 4215-085-10474265-2006.

Лист

АВДП.414332.007РЭ4
Изм Лист № докум. Подпись Дата



1 Обозначения и сокращения

В настоящем руководстве приняты следующие сокращения:
ОВП – окислительно-восстановительный потенциал
ИП – измерительный прибор
ПП – первичный преобразователь
ЭДС – электродвижущая сила
ТС – термометр сопротивления
НСХ – номинальная статическая характеристика
ЭС – электродная система
АТК – автоматическая термокомпенсация
РТК – ручная термокомпенсация
ОЧВ – особо чистая вода
НП – нижний предел измерения
ВП – верхний предел измерения
ТП – точка перегиба
ЭБ – электронный блок
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2 Описание и работа

2.1 Назначение изделия

2.1.1 pH-метры промышленные предназначены для измерений показателя ак-
тивности ионов водорода (рН) и температуры (Т) анализируемой жидкости. pH-
метр может измерять окислительно-восстановительный потенциал (ОВП), а также
расход анализируемой жидкости (V).

pH-метр имеет два гальванически изолированных измерительных канала.  В
каждом канале два измерительных входа: рН (или ОВП) и Т. Дополнительно в pH-
метре имеется вход для подключения датчика расхода жидкости V).

2.1.2 Исполнение pH-метра – щитовое, двухблочное (содержит блок измери-
тельного прибора и блок (2 блока) первичного преобразователя). Блок измеритель-
ного прибора (ИП) предназначен для установки в щит, блок первичного преобразо-
вателя (ПП) устанавливается в месте измерения параметров.

2.1.3 pH-метр обеспечивает цифровую индикацию значений измеряемых па-
раметров (рН  (ОВП) и температуры Т), преобразование их в пропорциональные
значения  аналоговых  выходных  сигналов  постоянного  тока,  обмен  данными  по
цифровому интерфейсу RS-485, сигнализацию о выходе измеряемых параметров за
пределы заданных значений, а также архивирование и графическое отображение
результатов  измерений.  В  pH-метре  имеются  встроенные  выходные  дискретные
сигналы (четыре реле) для управления внешними цепями.

2.1.4 pH-метры оснащены дополнительными функциями, повышающими ка-
чество и достоверность измерений.

Функция HOLD – позволяет «замораживать» выходные токовые сигналы и со-
стояния реле.

Функция очистки – позволяет вручную или в автоматическом режиме управ-
лять устройством очистки электродов при его наличии.

Функция  билинейной  шкалы  –  позволяет  повысить  разрешающую способ-
ность по выходному токовому сигналу для выбранного участка диапазона измере-
ний, сохранив при этом весь диапазон измерений.

pH-метры имеют счётчик общего времени наработки.

2.1.5 Первичные преобразователи pH-метра при использовании совместно с
внешним  энергетическим  барьером  искрозащиты  обеспечивают  взрывозащиту
вида «искробезопасная электрическая цепь» уровня «ia»,  имеют маркировку «0Ex
ia IIC T6...T3 Ga Х» и могут устанавливаться во взрывоопасных зонах класса 0 в со-
ответствии с ГОСТ 31610.0, ГОСТ 31610.11.

2.1.6 Специальные условия применения (знак X в конце маркировки взрыво-
защиты):

– для каждого температурного класса максимально допустимая температура ана-
лизируемой жидкости в пределах рабочей температуры электрода не должна пре-
вышать значений, указанных в таблице 1;
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– в условиях отсутствия анализируемой жидкости температурный класс соответ-
ствует Т6;
– подключение первичного преобразователя pH-метра производится через барьер
искрозащиты с маркировкой [Ex ia Ga] IIC и искробезопасными параметрами:
U0≤6,8 В, I0≤680 мА, C0≤17,9 мкФ, L0≤0,23 мГн;
– барьер должен быть сертифицирован и иметь действующий сертификат соот-
ветствия ТР ТС 012/2011;
– параметры линии связи между барьером и первичным преобразователем: мак-
симальная длина lC≤100 м, удельная емкость кабеля CC≤2000 пФ/м, удельная ин-
дуктивность кабеля LC≤1 мкГн/м;
– запрещена подача напряжения между любыми контактами разъемов и корпу-
сом первичного преобразователя pH-метра вследствие наличия гальванической
связи между корпусом и искробезопасными цепями;
– корпус первичного преобразователя pH-метра должен быть подключен к искро-
защитному заземлению;
– при монтаже, демонтаже, ремонте и эксплуатации pH-метров необходимо при-
нимать меры защиты от электростатических зарядов.

Т а б л и ц а  1 –  Температурный класс в зависимости от температуры анализируе-
мой жидкости

Температурный класс T6 T5 T4 T3

Максимально допустимая темпера-
тура анализируемой жидкости

+75°C +90°C +125°C +140°C

2.1.7 Области применения: теплоэнергетика, химическая, нефтехимическая и
другие отрасли промышленности.

2.1.8 Климатические условия эксплуатации pH-метра:
– температура окружающего воздуха для ПП от минус 40 ºС до 50 ºС;
– температура окружающего воздуха для ИП от 5 ºС до 50 ºС;
– относительная влажность окружающего воздуха, не более 80 %;
– атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа.

По  ГОСТ  15150 ПП  pH-метра  имеют  вид  климатического  исполнения
УХЛ 2.1, но при температуре от минус 40 °С до плюс 50 °С. ИП pH-метра имеет
вид климатического исполнения УХЛ 4.2, но при температуре от плюс 5 °С до плюс
50°С.

2.2 Технические параметры и характеристики

2.2.1 Входные сигналы

2.2.1.1 Количество каналов измерения 2.

2.2.1.2 Диапазон измерения ЭДС  ±750 мВ.

2.2.1.3 Диапазон измерения pН от 0 до 14,00 рH.

2.2.1.4 Диапазон измерения ОBП от минус 550 до 950 мВ.

2.2.1.5 Диапазон измерения температуры
анализируемой жидкости от минус 10 до 140 ºС.
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2.2.1.6 Датчик температуры – термометр сопротивления (ТС).  Номинальная
статическая характеристика (НСХ) термометров сопротивления Pt (W100 = 1,3850).

2.2.1.7 Сопротивление ТС при 0 °С (R0) 100 Ом

П р и м е ч а н и я
1 Тип НСХ задаётся программно.
2 Предельные значения температуры и давления анализируемой жидкости определя-

ются параметрами используемого рН- или ОВП-электрода.

2.2.1.8 Диапазон измерения расхода жидкости:
– (с датчиком FCH-M) от 0,9 до 48 л/ч.
– (с датчиком FM-HL3012) от 4,5 до 34,2 л/ч.

2.2.1.9 Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения
рН:

– в комплекте с электродами ASP, Polilyte, CS ± 0,05 pН;
– в комплекте с электродами ID, ЭСК-1, ЭС-71, SZ, ЭВЛ-1М3.1 ± 0,1 pН.

2.2.1.10 Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности из-
мерения  рН,  связанной  с  изменением  температуры  анализируемой  жидкости  в
диапазоне от 0 до 95 °С относительно температуры (25 ± 1) °С, на каждые 25 °С,
(погрешность термокомпенсации)

– в комплекте с электродами ASP, Polilyte, CS ± 0,03 рН;
– в комплекте с электродами ID, ЭСК-1, ЭС-71, SZ, ЭВЛ-1М3.1 ± 0,05 рН.

2.2.1.11 Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности из-
мерения рН, связанной с изменением температуры окружающего воздуха в диапа-
зоне температуры от 5 до 50 °С, на каждые 10 °С  ± 0,02 рН.

2.2.1.12 Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения ОВП
±5 мВ.

2.2.1.13 Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения темпера-
туры анализируемой жидкости ± 0,5 ºС.

2.2.1.14 Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности из-
мерительного преобразователя при измерении рН, вызванной изменением сопро-
тивления в цепи измерительного электрода от 0 до 1000 МОм ± 0,02 рН.

2.2.1.15 Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности из-
мерительного преобразователя при измерении рН, вызванной изменением сопро-
тивления в цепи вспомогательного электрода от 0 до 20 кОм ± 0,02 рН.

2.2.2 Электродная система

2.2.2.1 Электродная система может применяться в одном из вариантов:
– комбинированный электрод pH, например типа ASP (измерительный и вспомо-
гательный электроды в одном корпусе), с встроенным датчиком температуры;
– комбинированный электрод pH, например типа ID (измерительный и вспомога-
тельный электроды в одном корпусе), с отдельным датчиком температуры;
– отдельные измерительный и вспомогательный электроды, например типа ЭС-1
и ЭВЛ-1М3.1, с отдельным датчиком температуры;
– комбинированный электрод ОВП типа SZ275, SZ2060 или ASR2811.
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П р и м е ч а н и е  –  Допускается использование других электродов,  обеспечивающих
характеристики, указанные в п. 2.2.1.

2.2.2.2 Длина линии связи от первичного преобразователя до ЭС,
не более 10 м.

2.2.3 Аналоговые выходные сигналы

2.2.3.1 Количество аналоговых выходных сигналов 2.

2.2.3.2 Выходной  унифицированный  сигнал  постоянного  тока  (выбирается
программно):

– (0 - 5) мА на сопротивлении нагрузки от 0 до 2 кОм;
– (0 - 20) мА на сопротивлении нагрузки от 0 до 500 Ом;
– (4 - 20) мА на сопротивлении нагрузки от 0 до 500 Ом;
– билинейная шкала (4 - 12 - 20) мА на сопротивлении нагрузки от 0 до 500 Ом.

П р и м е ч а н и е  –  Измерительный прибор ограничивает выходной ток
на уровне 3,8 мА снизу и 22 мА сверху для диапазонов (4-20) мА и (4-12-20) мА;
на уровне 0 мА снизу и 22 мА сверху для диапазона (0-20) мА;
на уровне 0 мА снизу и 5,5 мА сверху для диапазона (0-5) мА.

2.2.3.3 Пределы допускаемой основной приведённой погрешности при изме-
рении pH (ОВП) по выходному сигналу (преобразования измеренного значения в
выходной сигнал) в диапазоне измерения DI ≥1 pH от диапазона токового выходно-
го сигнала ±0,5 %.

2.2.3.4 Пределы допускаемой основной приведённой погрешности при изме-
рении температуры по выходному сигналу (преобразования измеренного значения
в выходной сигнал) от диапазона токового выходного сигнала ±0,5 %.

2.2.4 Дискретные выходные сигналы

2.2.4.1 Количество сигналов в pH-метре 4.
Тип – релейный переключающий «сухой контакт», ~ 240 В, 3 А.

2.2.5 Цифровой выходной сигнал (интерфейс)

2.2.5.1 Физический уровень RS-485.

2.2.5.2 Канальный уровень протокол Modbus RTU.

2.2.5.3 Скорость обмена от 1,2 до 115,2 Кбод.

2.2.5.4 Выбор адреса устройства, скорости обмена и других параметров ин-
терфейса производится программно. 

2.2.5.5 Частота обновления регистров «результат измерения» (для локальной
сети) 5 Гц.

2.2.6 Архив

2.2.6.1 Глубина архива составляет один год. При этом производится запись
измеренных параметров рН (ОВП) и Т один раз в секунду.

АВДП.414332.007РЭ
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2.2.6.2 Масштаб по оси времени при просмотре архива (выбор пользователя):
1 пиксел = 1 с, 5 с, 10 с, 30 с, 1 мин, 5 мин, 10 мин, 30 мин, 1 ч, 3 ч, 6 ч, 12 ч, 1 сут.

2.2.7 Часы реального времени.

2.2.7.1 Точность хода часов реального времени (при температуре окружаю-
щего воздуха 25 ±5 ºС) , не хуже  ±90 с/мес.

2.2.8 Индикация

2.2.8.1 Индикация  измеряемых  параметров  осуществляется графическим
жидкокристаллическим индикатором (дисплей) в абсолютных единицах. 

2.2.8.2 Светодиодные единичные индикаторы:
– четыре индикатора красного цвета для отображения режимов световой сигна-
лизации;
– один двухцветный индикатор для отображения связи через интерфейс.

2.2.8.3 Частота  обновления индикации 2 Гц.

2.2.9 Управление

2.2.9.1 Ручное управление производится посредством четырёх кнопок и жид-
кокристаллического индикатора с использованием меню.

2.2.9.2 Управление от системы верхнего уровня производится через локаль-
ную сеть Modbus.

2.2.10 Параметры питания ИП

2.2.10.1 Напряжение питания частотой (50+1/-3) Гц от 187 до 242 В.

2.2.10.2 Потребляемая мощность, не более 15 ВА.

2.2.11 Питание ПП обеспечивается источником питания ИП и осуществляет-
ся через барьер искрозащиты с параметрами, указанными в п. 2.1.6.

2.2.12 Искробезопасные параметры ПП:

2.2.12.1 Максимальное входное напряжение (Ui), не более 6,8 В.

2.2.12.2 Максимальный входной ток (Ii), не более 680 мА.

2.2.12.3 Максимальная внутренняя емкость (Ci), не более 15 мкФ.

2.2.12.4 Максимальная внутренняя индуктивность (Li),не более 0,1 мГн.

2.2.13 Конструктивные характеристики

2.2.13.1 Степень  защиты pH-метра  от  воздействия  пыли  и  воды по  ГОСТ
14254:

– первичный преобразователь IP65;
– измерительный прибор (со стороны передней панели): IP54.

2.2.13.2 Группа исполнения по устойчивости к воздействию синусоидальных
вибраций по ГОСТ Р 52931: 

– первичный преобразователь V2;
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– измерительный прибор N2.

2.2.13.3 Габаритные размеры ПП (В×Ш×Г) 156×138×62 мм.

2.2.13.4 Габаритные размеры ИП (В×Ш×Г) 96×96×135 мм.

П р и м е ч а н и е  –  Внешний вид корпуса ПП и ИП с габаритными размерами приве-
ден в приложении А.

2.2.13.5 Масса ПП pH-метра без арматуры, не более 2 кг.

2.2.13.6 Масса ИП pH-метра, не более 1 кг.

2.2.13.7 Длина линии связи от электронного блока ПП до ИП (сечение жил
медного кабеля от 0,35 мм 2 до 1,0 мм 2), не более 100 м.

2.2.14 Показатели надёжности

2.2.14.1 pH-метр рассчитан на непрерывную круглосуточную работу. Время
готовности к работе после включения электропитания, не более 15 мин.

2.2.14.2 Вероятность безотказной работы 0,9.

2.2.14.3 Средняя наработка на отказ 50 000 ч.

2.2.14.4 Средний срок службы 12 лет.

2.2.14.5 Назначенный  срок  службы  (в  зависимости  от  того,  что  наступит
раньше) 10 лет или 20000 ч наработки

2.3 Состав изделия

2.3.1 pH-метр состоит из одного или двух  ПП, энергетического барьера ис-
крозащиты и одного двухканального ИП. Каждый ПП оснащен электродной систе-
мой  (ЭС),  представленной  или  отдельными  измерительным  и  вспомогательным
электродами, или комбинированным pH-электродом, или ОВП-электродом.

2.3.2 Комплект поставки указан в таблице 2.
Комплект поставки pH-метра для конкретного заказа приводится в паспорте.

Т а б л и ц а  2 –  Комплект поставки

Наименование Количество Примечание

pH-метр промышленный pH-4122Е в составе:
  - измерительный прибор (ИП)
  - первичный преобразователь(ПП)
  - электрод рН (ОВП)
  - арматура
  - энергетический барьер искрозащиты
  КОРУНД-М731
  - кабель связи с барьером

1
1 или 2 По заказу

По заказу
По заказу

По заказу
По заказу

Монтажный комплект (соединители, крепёж корпуса) 1

pH-метр промышленный pH-4122Е. Паспорт 1

Энергетический барьер искрозащиты КОРУНД-М731-
DIN. Паспорт КТЖЛ.425624ПС

1

pH-метр промышленный pH-4122Е. 1
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Руководство по эксплуатации

pH-метр промышленный pH-4122Е. 
Коммуникационный интерфейс. Руководство по 
применению

1

pH-метры промышленные pH-41. Методика поверки 1

Шифр заказа приведён в приложении И.

2.4 Устройство и работа

2.4.1 Принцип действия

2.4.1.1 Принцип  действия  pH-метра основан  на  прямом потенциометриче-
ском методе определения активности ионов водорода в анализируемой жидкости
по измерениям электродвижущей силы (ЭДС) электродной системы (ЭС).

2.4.1.2 ЭС – это система, состоящая из двух электродов: измерительного и
вспомогательного (электрод сравнения), погружаемых в анализируемую жидкость.
Комбинированный  электрод  содержит  в  одном  конструктивном  исполнении  оба
электрода и может иметь встроенный датчик температуры. В большинстве случаев
ЭС подключается к процессу при помощи арматуры, ячеек или гидропанелей.

2.4.1.3 pH-метр обеспечивает измерение температуры анализируемой жидко-
сти (Т) путём преобразования сопротивления термометра сопротивления в темпе-
ратуру в соответствии с номинальной статической характеристикой (НСХ) исполь-
зуемого датчика температуры.  Измерение температуры анализируемой жидкости
требуется для измерения величины рН. 

2.4.1.4 pH-метр позволяет проводить измерение расхода потока жидкости (V)
путем преобразования частотно-импульсного сигнала датчика расхода.

2.4.1.5 В общем случае рН анализируемой среды вычисляется по формуле:

pH =−
E−E И

0,1984× S
100

×(273,15+ t o)
+ pH И

,

где: рН – измеренное значение рН анализируемой жидкости; 
Е – значение ЭДС на выходе ЭС, мВ;
tº – измеренное (термометром сопротивления автоматически (АТК)) или

заданное вручную (РТК) значение температуры, °С;
рНи – координата изопотенциальной точки pH-электрода;

Еи – координата изопотенциальной точки pH-электрода, мВ;

S – крутизна характеристики pH-электрода,  выраженная в % от теорети-
ческого значения крутизны.

При вычислении рН учитывается влияние температуры на чувствительность
pH-электрода.

Компенсация температурной зависимости рН особо чистой воды (ОЧВ) осу-
ществляется в соответствии с методикой МУ 34-70-114-85.
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2.4.1.6 Измерение ЭДС между электродами ЭС производится по дифферен-
циальной (трёхпроводной) схеме включения. При такой схеме анализируемая жид-
кость должна быть заземлена. В качестве заземляющего электрода используется за-
щитная металлическая арматура. 

При работе с пластиковой арматурой применяется двухпроводная схема со-
единения (не дифференциальная). Помехоустойчивость двухпроводной схемы хуже,
чем у дифференциальной схемы.

2.4.1.7  Измерение ОВП, в милливольтах, производится pH-метром, выступа-
ющим в качестве  высокоомного милливольтметра,  в  режиме прямого измерения
напряжения - «ОВП режим».

В общем случае ОВП анализируемой среды вычисляется по формуле:

 
где: ОВП – измеренное значение ОВП анализируемой жидкости, мВ;

Е – значение ЭДС на выходе ЭС, мВ;
ЕСМ – смещение характеристики ЭС ОВП-электрода, мВ;

S – крутизна характеристики ОВП-электрода, % 

2.4.1.8 Для измерения окислительно-восстановительного потенциала (ОВП)
используется электродная система, состоящая из редоксметрического (платинового
или золотого) измерительного электрода и хлорсеребряного электрода сравнения.

2.4.1.9 Температура  при  измерении  ОВП  должна  находиться  в  пределах
±5 °С от температуры градуировки. Термокомпенсация при измерении ОВП не ра-
ботает.

2.4.2 Устройство измерительного преобразователя

2.4.2.1 Измерительный  преобразователь  представляет  собой  электронные
блоки, соединенные между собой кабелями:  один или два блока ПП и один блок
ИП.

2.4.2.2 Электронный блок ПП  состоит из печатной платы,  установленной в
корпус на стойках винтами. 

2.4.2.3 На  плате  расположены  цепи  измерения  сигналов,  поступающих  с
электродной системы и датчика температуры, а также цепи передачи данных на
ИП.

2.4.2.4 Над платой  электронного  блока  ПП установлена лицевая  фальшпа-
нель, на которой обозначены все контакты клеммников.

2.4.2.5 Электронный блок ПП может иметь моноблочное или разнесённое ис-
полнение.

2.4.2.6 При моноблочном исполнении блок ПП жёстко соединён с арматурой,
в которой установлен комбинированный рН или ОВП-электрод.

2.4.2.7 При разнесённом исполнении арматура с электродом может быть уда-
лена от блока ПП при помощи специального кабеля. 

ОВП=(E+ E СМ )∗100
S
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2.4.2.8 Внешний вид электронного блока ПП со снятой крышкой корпуса с
обозначением контактов приведён в приложении (рисунок Б.1).

2.4.2.9 Кабели  для  подключения  к  соответствующим клеммным контактам
вводятся в корпус через герметичные кабельные вводы.

2.4.2.10 Корпус блока ПП закрывается крышкой с уплотнительным жгутом. 

2.4.2.11 Электронный блок ИП имеет щитовое исполнение и состоит из пяти
печатных плат: плата блока питания и реле, плата входов, плата выходов, плата со-
пряжения и плата индикации и управления, соединённых между собой с помощью
разъёмов.

2.4.2.12 На плате  блока  питания  и  реле  расположены AC/DC-преобразова-
тель, который преобразует переменное напряжение 220 В в постоянное напряжение
24 В, требуемое для питания внутренних цепей ИП, и четыре реле дискретных вы-
ходов.

2.4.2.13 На плате модуля входов расположены цепи преобразования сигнала с
ПП в цифровой сигнал, с помощью DC/DC-преобразователя осуществляется выра-
ботка гальванически изолированного напряжения для питания первичных преоб-
разователей.

2.4.2.14 На плате модуля выходов расположены аналоговые выходы pH-мет-
ра, с помощью DC/DC-преобразователя осуществляется выработка гальванически
изолированного напряжения для питания выходных цепей.

Здесь  же  расположен интерфейс  для  считывания  результатов  измерения  и
управления pH-метром по локальной сети Modbus. Приборная панель имеет прио-
ритет в управлении pH-метром.

2.4.2.15 На плате сопряжения расположен понижающий импульсный преоб-
разователь 5 В и 3,3 В для питания низковольтных цепей ИП.

2.4.2.16 Схема платы индикации построена на базе микроконтроллера, кото-
рый управляет всеми режимами работы измерительного прибора. На плате уста-
новлена литиевая батарея для питания часов реального времени.

2.4.2.17 На передней панели ИП (рисунок Б.2) расположены следующие эле-
менты:

– графический жидкокристаллический индикатор измеряемой величины и уста-
новленных параметров со светодиодной подсветкой;
– светодиодный двухцветный единичный индикатор работы интерфейса (RS);
– четыре светодиодных единичных индикатора для информирования о состоянии
одноимённых дискретных выходов: 1, 2, 3, 4;
– кнопка { – возврат, отмена, влево по разрядам;
– кнопка я – вверх по меню, уменьшение цифры;
– кнопка ч – вниз по меню, увеличение цифры;
– кнопка } – выбор, вправо по разрядам, ввод.

2.4.2.18 На  задней панели ИП (рисунок Б.3) расположены разъемы для под-
ключения двух блоков ПП, интерфейса,  датчика расхода,  разъемы аналоговых и
дискретных выходов и разъем сетевого питания.
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2.4.3 Сигналы измерительного прибора

2.4.3.1 Все сигналы pH-метра делятся на входные сигналы, выходные сигна-
лы,  а  также сигналы,  являющиеся результатом работы логики ИП –  «Ошибка»,
«Очистка», «Наличие питания».

2.4.3.2 Входными сигналами являются сигналы основных измеряемых пара-
метров – pH или ОВП (обозначаются «К1» и «К2», соответственно для канала 1 и
канала  2),  дополнительных  измеряемых параметров  температуры (обозначаются
«Т1», «Т2», соответственно температура канала 1 и канала 2) и расхода (обознача-
ется «Расход» или «Р»). Вид основного измеряемого параметра выбирается при на-
стройке входа (смотри п. 5.3.9.2).

2.4.3.3 Сигнал  «Ошибка»  появляется  при  обнаружении  pH-метром любой
ошибки, из выбранных в меню «УЧИТЫВАЕМЫЕ ОШИБКИ» (смотри п. 5.3.9.8).
Сигнал «Очистка» появляется во время импульса очистки (смотри п. 5.3.12). Сиг-
нал «Наличие питания» появляется при нормальной работе pH-метра и пропадает
при нарушении электропитания ИП.

2.4.3.4 Выходные сигналы измерительного  прибора  представлены дискрет-
ными и аналоговыми выходными сигналами, которые обеспечиваются дискретны-
ми и аналоговыми выходами ИП, соответственно. Выходы предварительно должны
быть настроены (привязаны) к одному из доступных сигналов для работы с ним.

2.4.4 Работа дискретных выходов

2.4.4.1 Все дискретные выходы pH-метра универсальны (смотри п. 5.3.9.3).
Каждый из них может быть привязан как к любому входному сигналу, так и к сиг-
налам «Ошибка»,  «Очистка», «Наличие питания».  Дискретный выход,  привязан-
ный к сигналу «Ошибка» далее – дискретный выход «Ошибка». Дискретный вы-
ход, привязанный к сигналу «Очистка» далее – дискретный выход «Очистка».

2.4.4.2 Привязанный к входному сигналу, дискретный выход срабатывает по
заранее настроенному значению уставки и функции срабатывания. Режимы и опи-
сание работы дискретных выходов – смотри в приложении Д. При включении ре-
жима «HOLD» дискретные выходы, привязанные к входным сигналам, будут рабо-
тать в соответствии с настройками этого режима (смотри п. 5.3.7). При включении
режима «Очистка» дискретные выходы могут быть заморожены (смотри п. 5.3.12).

2.4.4.3 Дискретный выход,  привязанный к  сигналам «Ошибка»,  «Очистка»
или «Наличие питания» срабатывает при появлении привязанного к нему сигнала.
Дискретные выходы с такой привязкой работают независимо от режимов «HOLD»
и «Очистка».

2.4.4.4 При срабатывании дискретного выхода одновременно включается со-
ответствующий ему единичный светодиодный индикатор №1 – 4 на передней пане-
ли измерительного прибора. Для дискретного выхода «Очистка» светодиодный ин-
дикатор будет показывать состояние режима очистки (смотри п. 5.3.12.4). При сра-
батывании дискретного выхода «Ошибка» светодиод мигает (загорается на 0,5 с и
гаснет на 0,5 с).

2.4.5 Работа аналоговых выходов
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2.4.5.1 Каждый аналоговый выход ИП может быть привязан к одному из име-
ющихся входных сигналов.

2.4.5.2 Аналоговый выход пропорционально преобразует значение из задан-
ного диапазона преобразования входного сигнала в выбранный диапазон токового
выходного сигнала. Диапазон преобразования входного сигнала задается нижним
пределом измерения (НП) и верхним пределом измерения (ВП) при настройке ана-
логового выхода. В зависимости от настроек шкала выходного аналогового сигнала
может быть (0 – 5) мА, (0 – 20) мА, (4 – 20) мА или билинейная (4 – 12 – 20) мА.

2.4.5.3 Вариант (4 – 12 – 20) мА представляет собой режим билинейной шка-
лы.

В этом режиме выходной аналоговый сигнал, пропорциональный измеряемо-
му параметру, представляет собой билинейную зависимость с тремя программируе-
мыми параметрами: НП, ВП и точка перегиба (ТП).

На участке изменения измеряемого параметра от НП до ТП выходной анало-
говый  сигнал  изменяется  от  начального  значения  до  среднего  значения  своего
диапазона изменения, то есть от 4 мА до 12 мА (смотри рисунок 1).

На участке изменения измеряемого параметра от ТП до ВП выходной анало-
говый сигнал изменяется от среднего значения до конечного значения своего диапа-
зона изменения, то есть от 12 мА до 20 мА.

Изменяя  положение  точки  перегиба  ТП,  можно  повышать  разрешающую
способность выходного сигнала для начальной (от НП до ТП) или для конечной (от
ТП до ВП) части диапазона измерения.

2.4.5.4 Преобразование  измеренного  значения  (рН, ОВП, температуры  Т,
расхода жидкости V) в унифицированный выходной токовый сигнал осуществляет-
ся по формуле:

I вых= I мин+ I диап

Aизм−Aмин

Aмакс−Aмин
,

где A изм – измеренное значение (pH, ОВП, T, V);
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Рисунок 1 – Зависимость выходного тока от измеряемого параметра при включен-
ной билинейной функции
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A мин, A макс – минимальное и максимальное значения устанавливаемого диапа-
зона измерений (pH, ОВП, T, V),  соответствующих минимальному и
максимальному выходному току (настраиваются в меню «УСТАНОВ-
КИ», «АНАЛОГОВЫЕ ВЫХОДЫ»);

I диап – диапазон изменения выходного тока 5 мА, 20 мА, 16 мА, 8 мА и 8 мА
для  диапазонов  от  0 до 5 мА,  от  0 до 20 мА,  от  4 до 20 мА,  от
4 до 12 мА и от 12 до 20 мА соответственно;

I мин – минимальное  значение  выходного  тока  0 мА,  0 мА,  4 мА,  4 мА  и
12 мА для диапазонов  от  0 до 5 мА,  от  0 до 20 мА,  от  4 до 20 мА,  от
4 до 12 мА и от 12 до 20 мА соответственно;

(A мин - A макс) = DI – установленный диапазон измерения, равный разности меж-
ду установленными верхней и нижней границами диапазона измере-
ния.

П р и м е ч а н и е  –  От 4 до 12 мА  и  от 12 до 20 мА  – первая  и  вторая  половина
диапазона билинейной шкалы токового выхода.

2.4.5.5 При включении режима «HOLD» аналоговые выходы будут работать в
соответствии с настройками этого режима (смотри п. 5.3.7). При включении режи-
ма «Очистка» аналоговые выходы могут быть заморожены (смотри п. 5.3.12).

2.5 Инструмент и принадлежности

2.5.1 Для установки, демонтажа и обслуживания pH-метров при эксплуата-
ции специальный инструмент не требуется. Для демонтажа и монтажа  pH-метра
следует применять следующие стандартные инструменты:

– отвёртка  7810-0905  1  Н12Х  ГОСТ 17199 (отвёртка  слесарно-монтажная  для
винтов и шурупов с прямым шлицом, размер лопатки 0,4х2,5);
– отвёртка  7810-0927  1  Н12Х  ГОСТ 17199 (отвёртка  слесарно-монтажная  для
винтов и шурупов с прямым шлицом, размер лопатки 1,0х6,5);
– отвёртка 7810-0982 PH 2 Н12Х ГОСТ 17199 (отвёртка слесарно-монтажная для
винтов и шурупов с крестообразным шлицем номер 2 типа PH);
– ключ 7811-0003 С1 Х9  ГОСТ 2839 (ключ гаечный с открытым зевом двусто-
ронний 8х10);
– ключ 7811-0026 С1 Х9  ГОСТ 2839 (ключ гаечный с открытым зевом двусто-
ронний 24х27);
– ключ 7811-0041 С1 Х9  ГОСТ 2839 (ключ гаечный с открытым зевом двусто-
ронний 27х30);
– ключ 7811-0478 С1 Х9  ГОСТ 2839 (ключ гаечный с открытым зевом двусто-
ронний 21х24);
– ключ 7811-0479 С1 Х9  ГОСТ 2839 (ключ гаечный с открытым зевом двусто-
ронний 30х34).

2.6 Маркировка и пломбирование

2.6.1 Маркировка pH-метров обеспечивает механическую прочность и читае-
мость в течение всего срока службы.

2.6.2 На передней панели ИП указано:
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– название предприятия-изготовителя (или торговый знак);
– условное обозначение pH-метра;
– обозначение единичных индикаторов и кнопок управления.

2.6.3 На задней стенке ИП указано:
– название предприятия-изготовителя (или торговый знак);
– условное обозначение pH-метра;
– обозначение разъёмов;
– знак заземления;
– знак утверждения типа средств измерений;
– заводской номер и год выпуска;

2.6.4 На корпусе ПП указано:
– название предприятия-изготовителя (или торговый знак);
– обозначение защищённости от проникновения воды и пыли «IP65»;
– маркировка вида взрывозащиты «0Ex ia IIC T6...T3 Ga Х»;
– диапазон температуры окружающего воздуха;
– номер сертификата соответствия;
– заводской номер и год выпуска.

2.7 Упаковка

2.7.1 Требования безопасности

2.7.1.1 Требования  безопасности  – в  соответствии  с  требованиями  ГОСТ 
9.014.

2.7.2 Порядок проведения консервации и упаковки

2.7.2.1 pH-метры и документация помещаются в пакет  из  полиэтиленовый
пленки и укладываются в картонные коробки.

2.7.2.2 На картонных коробках или ящиках наносятся манипуляционные зна-
ки по ГОСТ 14192: «Осторожно, хрупкое», «Верх, не кантовать». 

2.7.2.3 Способ укладки pH-метров в ящики должен исключать их перемеще-
ние во время транспортирования.
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3 Обеспечение взрывозащиты

3.1 Вид взрывозащиты

3.1.1 Вид взрывозащиты pH-метров – «искробезопасная электрическая цепь»
уровня  «ia».  Во  взрывоопасной  зоне  располагается  первичный  преобразователь
(преобразователь сигналов).

3.2 Обеспечение взрывозащиты

3.2.1 Взрывозащищённость  pH-метров обеспечивается  благодаря  ограниче-
нию электрической энергии в первичном преобразователе до значения ниже уров-
ня,  приводящего к  воспламенению с соблюдением требований по ГОСТ 31610.0,
ГОСТ 31610.11.

3.2.2 Между ПП и ИП устанавливается энергетический барьер искрозащиты,
организующий питание искробезопасной цепи. Без установки энергетического ба-
рьера искрозащиты pH-метр не является взрывозащищенным.

3.2.3 ПП  pH-метра имеют  внутреннюю индуктивность  и  внутреннюю ем-
кость,  не  превышающие максимально  допустимых значений  для  используемого
энергетического барьера искрозащиты.

3.2.4 ПП pH-метра имеют внутренний и  наружный заземляющий зажим и
знаки заземления по ГОСТ 21130.

3.3 Дополнительные параметры

3.3.1 Пожарная безопасность обеспечивается отсутствием легкогорючих ма-
териалов.

3.3.2 Электростатическая  безопасность  обеспечивается  отсутствием наруж-
ных деталей оболочки из пластмассы.

3.3.3 Фрикционная искробезопасность обеспечивается отсутствием материа-
лов из алюминия, магния, титана и циркония.
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4 Указания мер безопасности

4.1 Меры безопасности

4.1.1 По  степени  защиты  от  поражения  электрическим  током  по  ГОСТ
12.2.007.0 ИП pH-метра относится к классу I, ПП – к классу III.

4.1.2 К монтажу и обслуживанию pH-метра допускаются лица, прошедшие
специальное обучение по руководству по эксплуатации, ознакомленные с общими
правилами по технике безопасности в электроустановках с напряжением до 1000 В,
сдавшие экзамен на группу по электробезопасности не ниже III, и имеющие удо-
стоверение установленного образца.

4.1.3 pH-метр должен быть заземлён.

4.1.4 Присоединение и отсоединение кабелей производить согласно марки-
ровке при отключённом напряжении питания.

4.1.5 При эксплуатации и техническом обслуживании pH-метра необходимо
выполнять требования следующих документов:

«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей»;
«Правила  техники  безопасности  при  эксплуатации  электроустановок  потреби-
телей».

4.2 Параметры предельных состояний

4.2.1 Критерием предельного состояния является отказ pH-метра, восстанов-
ление или замена которого на месте эксплуатации не предусмотрена эксплуатаци-
онной документацией (должна выполняться на предприятии изготовителе).

4.2.2 Категорически запрещается эксплуатировать pH-метр при:
–  отсутствии или повреждении энергетического барьера искрозащиты;
–  отсутствии заземления.
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5 Использование по назначению

5.1 Эксплуатационные ограничения

5.1.1 Не рекомендуется использование pH-метра при нескольких предельных
значениях параметров  анализируемой жидкости, а также окружающей среды, од-
новременно.

5.1.2 Тип и длина кабеля между ЭС и ЭБ при разнесённом исполнении опре-
деляется изготовителем и согласовывается с заказчиком. Не допускается замена по-
ставляемого кабеля на другой.

5.1.3 При указанной длине линии связи между ПП и ИП необходимо приме-
нять рекомендуемый тип кабеля и соответствующее сечение жил кабеля.

5.2 Подготовка к использованию

5.2.1 Меры безопасности при подготовке pH-метра

5.2.1.1 При  подготовке pH-метра необходимо  соблюдать  правила  техники
безопасности при работе с установками до 1000 В.

5.2.1.2 К обслуживанию pH-метра может быть допущен квалифицированный
персонал, изучивший настоящее руководство по эксплуатации, выполнение требо-
ваний которого обеспечивает безопасность обслуживания pH-метра.

5.2.2 Правила и порядок осмотра и проверки готовности pH-метра к исполь-
зованию

5.2.2.1 При  поступлении  pH-метра потребителю  осуществляется  входной
контроль в объёме:

– проверка комплектности;
– внешний осмотр.

5.2.2.2 Проверка комплектности производится согласно ведомости упаковки

5.2.2.3 При внешнем осмотре проверяются:
– чёткость изображения на шильдиках, местах маркировки и знаков заземления;
– идентичность заводских номеров, проставленных на шильдиках и местах мар-
кировки, с заводскими номерами, проставленными в соответствующих разделах
паспорта;
– отсутствие повреждений, царапин, других недостатков, явно указывающих на
возможную неисправность изделия.

5.2.2.4 В случае обнаружения при внешнем осмотре несоответствия указан-
ным выше требованиям, в порядке, установленном в эксплуатирующей организа-
ции, составляется акт, один экземпляр которого отправляется в адрес предприятия-
изготовителя. При этом работы по подготовке pH-метра к использованию приоста-
навливаются.

5.2.3 Монтаж измерительного прибора
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5.2.3.1 Распаковать  измерительный  прибор  и  произвести  его  внешний
осмотр. ИП не должен иметь механических повреждений. Кнопки на передней па-
нели должны при нажатии и отпускании свободно без заеданий утапливаться и воз-
вращаться в исходное состояние. При этом должен ощущаться легкий тактильный
эффект.

5.2.3.2 Для установки ИП на щите, в щите предварительно должен быть сде-
лан  квадратный вырез размером по горизонтали и по вертикали 92+0,6 мм (смотри
приложение А, рисунок А.3). 

Находясь с внешней стороны щита, вставьте ИП в вырез таким образом, что-
бы он удерживался в вырезе при помощи передней панели.

После этого необходимо перейти на внутреннюю сторону щита, установить
крепежные скобы в  отверстия  на  боковых  стенках  корпуса  и  зафиксировать  их,
сдвинув в сторону задней панели. Эти действия должны производиться с особой
осторожностью. 

П р и м е ч а н и е  –  При установке крепежных скоб корпус ИП необходимо удержи-
вать рукой во избежание выпадения его из щита. Желательно чтобы с внешней стороны
щита ИП удерживался помощником.

 После предварительного закрепления крепежных скоб, зажать отверткой кре-
пежные винты, чтобы окончательно закрепить ИП в щите.

5.2.4 Монтаж первичных преобразователей

5.2.4.1 Монтаж взрывозащищённых первичных преобразователей pH-метров
во  взрывоопасных  зонах  производить  в  соответствии  с  требованиями ТР  ТС
012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»  и
главы 7.3 «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ, издание 7).

5.2.4.2 Электродная система (как правило, комбинированный электрод) уста-
навливается в вертикальном или наклонном (не более 45 º) положении при помощи
привариваемой к ёмкости или трубе бобышки, или фланцевое соединение, через
уплотнительную фторопластовую прокладку.

5.2.4.3 При монтаже арматуры необходимо обеспечить следующие условия:
– место установки должно быть легко доступно для обслуживания;
– над местом установки не должно быть кранов, фланцев и трубопроводов;
– арматура проточного типа устанавливается на обводном трубопроводе (байпа-
се), установка непосредственно на технологическую магистраль рекомендуется
лишь в тех случаях, когда магистраль может быть отключена без ущерба для тех-
нологического процесса на время проведения работ по техническому обслужива-
нию электрода;
– монтаж ПП с арматурой погружного типа производится в бак (ёмкость), запол-
ненный анализируемой средой, монтаж в пустой бак не рекомендуется по причи-
не высыхания водосодержащего слоя мембраны электрода, что потребует его по-
следующего вымачивания;
– комбинированный электрод должен всегда находиться погружённым в анализи-
руемую жидкость, в сухом состоянии электрод не должен находиться более 10
минут.
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ВНИМАНИЕ!  Перед началом работы необходимо удалить (снять) защит-
ный колпачок с электрода.

5.2.4.4 Подключение ЭС к  ПП с установленной арматурой проточного или
погружного типа производится в порядке, изложенном в руководстве по эксплуата-
ции на данную арматуру.

5.2.5 Кабельные соединения

5.2.5.1 Электрический  монтаж  составных  частей  pH-метра  необходимо
производить по схемам внешних соединений, представленным в приложении В. 

5.2.5.2 Первичный преобразователь должен быть подключен через внешний
энергетический барьер  искрозащиты (барьер),  имеющий соответствующие пара-
метры внешних цепей.

Перед подключением должны быть проложены электрические кабели, предна-
значенные для связи ПП и ИП с барьером энергозащиты, осуществлющие передачу
информации, а также кабель, обеспечивающий питание ИП.

Окончания кабелей должны иметь запас по длине для обеспечения разделки и
свободного подключения.

Для подключения ПП к барьеру, а также барьера к ИП рекомендуется исполь-
зовать кабель КВВГнг-LS 2x1,5.

Для подключения напряжения питания к ИП рекомендуется использовать ка-
бель КВВГнг-LS 4x1,5. 

После подключения всех кабелей необходимо удостовериться, что они не на-
тянуты и не создают нагрузку на крепление. 

Корпус  ПП заземляется при помощи заземляющего зажима, расположенного
на корпусе (смотри рисунок Б.1).

Заземляющие провода должны быть подключены к ПП и ИП в соответствии с
проектом эксплуатирующей организации.

5.2.5.3 Подключение внешних электрических цепей (кабелей) к ИП произво-
дится со стороны задней панели. На задней панели ИП находятся клеммные блоки
разъёмного типа. Конструкция клеммных блоков обеспечивает удобство быстрого
подключения и отключения.

5.2.6 Включить питание ИП. Для обеспечения всех заявленных характери-
стик необходимо прогреть pH-метр в течение 15 минут.

5.2.7 Градуировка по буферным растворам

5.2.7.1 Градуировка  измерительного  преобразователя с  применяемой  ЭС
производится по  одному или двум буферным растворам.  Методика градуировки
приведена  в  приложении Г.  Градуировка по  двум буферным растворам является
обязательной для первичной и периодической (1 раз в месяц при непрерывном из-
мерении рН (ОВП) анализируемой жидкости) градуировки измерительного преоб-
разователя в процессе эксплуатации, а также после замены применяемой ЭС (ком-
бинированного электрода) на новую.

5.3 Использование pH-метра
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5.3.1 Правила набора чисел при вводе значений и кодов при помощи кнопок
на передней панели ИП приведены в приложении Е.

5.3.2 При включении питания pH-метр автоматически переходит в режим из-
мерения и работает по ранее настроенным параметрам. В режиме измерения на
экран выводятся результаты измерения входных сигналов, а также другая информа-
ция,  в зависимости от выбранного варианта отображения измеренных параметров
(смотри п. 5.3.6).

5.3.3 При нажатии на кнопку } в режиме измерения происходит вход в глав-
ное меню, представляющее собой окно «ГЛАВНОЕ МЕНЮ» со списком пунктов.
Доступ  к  нужным  меню  осуществляется  путем  перехода  по  соответствующим
пунктам главного меню. При помощи «горячих» кнопок из режима измерения мож-
но перейти к некоторым меню pH-метра без перехода через главное меню (смотри
рисунок 2).

5.3.4 Назначение «горячих» кнопок в режиме измерения:
– { – вход в меню «ИЗМЕРЕНИЕ»: меню выбора вариантов отображения изме-
ренных параметров (смотри п. 5.3.6);
– я – вход в меню «ГРАДУИРОВКА» (смотри п. 5.3.8);
– ч –  вход в меню управления режимом «HOLD» (режим удержания выходных
сигналов) (смотри п. 5.3.7).

При выходе из перечисленных меню происходит переход в режим измерения.

5.3.5 Если  предварительно  был  установлен  код  доступа  к  меню  (смотри
п. 5.3.9.10), отличный от  «0000», то при входе в  «ГЛАВНОЕ МЕНЮ», а также в

Рисунок 2 – Режим измерения

    ГЛАВНОЕ МЕНЮ
Измерение
HOLD (удержание вых.)
Градуировка
Установки
Настройки
Архив
Очистка
Сведения о приборе
Диагностика

[

  ИЗМЕРЕНИЕ
Канал 1       
Канал 2
Каналы 1 и 2
Аналог. выходы 1 и 2
Графики К1+Т1
Графики К2+Т2
Графики К1+Т2

{ }

    ГРАДУИРОВКА 

Градуировка канал 1  
Градуировка канал 2 

[

     HOLD (РЕЖИМ
  УДЕРЖАНИЯ ВЫХОДОВ)

Режим HOLD:  выключен
Настройка режима HOLD

  14.01.13 09:33 Exx   HOLD 

Канал 1    Тa  24.0ºС

pH

ОЧВ
7,00
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меню «ГРАДУИРОВКА» и «HOLD (удержание вых.)» через «горячие» кнопки бу-
дет происходить запрос кода доступа к меню (смотри рисунок 3).

При вводе правильного кода будет открыт доступ к меню на все время работы
с прибором. Если в течение четырех минут ни одна клавиша не будет нажата, то до-
ступ к меню снова будет заблокирован, а pH-метр перейдет в режим измерения.

5.3.6 Меню «ИЗМЕРЕНИЕ»

5.3.6.1 Войти в меню «ИЗМЕРЕНИЕ» можно двумя способами:
– через пункт Измерение главного меню;
– в режиме измерения нажать «горячую» кнопку {.

5.3.6.2 В этом меню можно выбрать вариант отображения измеренных пара-
метров в режиме измерения:

– в цифровом виде (смотри рисунок 4);
– в графическом виде (смотри рисунок 5).

АВДП.414332.007РЭ
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Рисунок 3 – Окно запроса кода доступа к меню

    ВВЕДИТЕ КОД:

       0000



5.3.6.3 При выборе цифрового вида отображения показываются оба измерен-
ных значения для канала – основной параметр и дополнительный (температура):

– Канал 1 – отображение измеренных значений только для канала 1 в цифровом
виде;
– Канал 2 – отображение измеренных значений только для канала 2 в цифровом
виде;
– Каналы 1 и 2 – отображение измеренных значений для канала 1 и канала 2 в
цифровом виде;
– Аналог. выходы 1 и 2 – отображение измеренных значений для канала 1 и кана-
ла 2 в цифровом виде, а также значений аналоговых выходных сигналов в виде
шкалы и в цифровом виде.

Рисунок 4 – Варианты отображения измеренных параметров в цифровом виде

  14.01.13 09:33 Exx   HOLD 
Канал 1    Тa  24.0ºС

pH

ОЧВ
7,00

  ИЗМЕРЕНИЕ
Канал 1       
Канал 2
Каналы 1 и 2
Аналог. выходы 1 и 2
Графики К1+Т1
Графики К2+Т2
Графики К1+К2

  14.01.13 09:33 Exx 0.0 л/ч
Канал 1    Тa  24.0ºС
pH

Канал 2    Тр  25.0ºС
ОВП
мВ

7,00

 100

  14.01.13 09:33 Exx   HOLD 

Канал 1    Тa  24.0ºС

pH

ОЧВ
7,00

Мигающая надпись  Er.Clock  
вместо индикации даты 
и времени при сбое 

часов реального времени

Ошибка измерения:
если есть – мигает
если нет  – пустоДата Время

  14.01.13 09:33 Exx 0.0 л/ч
Канал 2    Тр  25.0ºС

ОВП

мВ
 100

Шкала аналоговых выходных сигналов
К1 - основной параметр 1-го канала
К2 - основной параметр 2-го канала

Т1 - температура 1-го канала
Т2 - температура 2-го канала

Р - расход

Коррекция
ОЧВ включ.

Измеренное
значение
канала 1

Измеренное
значение
канала 1

Измеренное
значение
канала 2

HOLD:
если включен - попеременно показывается

значение расхода и надпись HOLD,
если выключен – только расход

  14.01.13 09:33 Exx 0.0 л/ч

К2             19.9мА
P              12.0мА

Канал 1 Tа, ºС   24.0
        pH       7.00
Канал 2 Tр, ºС   25.0
        ОВП, мВ   100

Измеренные
значения
каналов
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Для цифрового вида отображения в верхней части экрана выводятся текущие
дата  и  время,  код  ошибки,  показания  расходомера,  а  также  состояние  режима
«HOLD».

5.3.6.4 Код ошибки выводится в виде мигающей надписи Ехх (вместо хх бу-
дет отображаться цифровой код) в верхней строке экрана ИП в режиме измерения
для ошибок, выбранных в меню «УЧИТЫВАЕМЫЕ ОШИБКИ» (смотри п. 5.3.9.8).
Расшифровка кодов ошибок приведена в приложении Ж. Список всех обнаружен-
ных  ошибок  в  расшифрованном  виде  выводится  в  режиме  «ДИАГНОСТИКА»
(смотри п. 5.3.14).

5.3.6.5  При выборе графического вида отображения показываются два пара-
метра в виде графика и текущие значения этих параметров над графиком:

– Графики  К1+Т1 – отображение измеренных значений  основного параметра и
дополнительного (температура) для канала 1 в виде графика;
– Графики  К2+Т2 – отображение измеренных значений  основного параметра и
дополнительного (температура) для канала 2 в виде графика;
– Графики К1+К2 – отображение измеренных значений основного параметра ка-
нала 1 и основного параметра канала 2 в виде графика.

При этом варианте отображения масштаб по оси времени постоянный: 1 точка
(пиксел) в секунду, т. е. на дисплее умещается 1 минута 50 секунд.

П р и м е ч а н и я
1 При отсутствии данных для отображения измеренного значения на месте соответ-

ствующего значения отображаются прочерки «- - - -».
2 В графическом виде отображения измеренных значений индикация кода ошибки, со-

стояния режима HOLD и показаний расходомера отсутствуют.

5.3.7 Меню «HOLD (Режим удержания выходов)»

Рисунок 5 – Варианты отображения измеренных параметров в графическом виде
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5.3.7.1 Режим «HOLD» может использоваться при проведении градуировки,
изменении настроек и установок. Он позволяет зафиксировать в неизменяющемся
состоянии выходные сигналы, чтобы они не повлияли на состояние системы управ-
ления верхнего уровня. 

5.3.7.2 В режиме «HOLD» измерение всех параметров продолжается, на дис-
плее отображаются и через интерфейс читаются результаты измерений, однако при
этом текущие выходные аналоговые сигналы и текущие состояния дискретных вы-
ходных сигналов «замораживаются»  и удерживаются в заранее заданных состояни-
ях.

5.3.7.3 Дискретные выходы, привязанные к сигналам «Ошибка», «Очистка»,
«Наличие питания», всегда работают по определенному для данного сигнала алго-
ритму независимо от режима «HOLD».

5.3.7.4 В режиме «HOLD» pH-метр может не только удерживать, но и имити-
ровать состояние выходных сигналов, т. е. имеется возможность задавать их вруч-
ную заранее или изменять во время действия режима «HOLD». Если изменения
производятся при включённом режиме HOLD, то выходы меняют своё состояние
немедленно. Изменённые состояния запоминаются и используются при последую-
щих включениях режима «HOLD».

5.3.7.5 Возможны следующие варианты состояния выходных сигналов:
– удержание – «замораживание» выходного сигнала в состоянии, предшествую-
щем включению режима HOLD;
– активное состояние – обычное рабочее состояние выходного сигнала, если бы
режим HOLD не был включен;
– включен / выключен (только для дискретных выходов) – «замораживание» вы-
ходного сигнала соответственно во включенном / выключенном состоянии;
– задание аналогового выхода – оперативное изменение, задание (имитация) зна-
чения аналогового выходного сигнала.

Для дискретных выходов, срабатывающих на сигналы «Ошибка», «Очистка»,
«Наличие питания» возможность изменить состояние в режиме HOLD отсутствует.

5.3.7.6 Для входа в меню режима «HOLD» необходимо выбрать пункт HOLD
(удержание вых.) главного меню (смотри рисунок 6). Для входа в меню также мож-
но использовать «горячую» кнопку ч (смотри п. 5.3.3).

5.3.7.7 В появившемся  окне «HOLD (РЕЖИМ УДЕРЖАНИЯ ВЫХОДОВ)»
два пункта меню (смотри рисунок 7): 

– первый пункт информирует о состоянии режима «HOLD»: включен или вы-
ключен;
– второй пункт позволяет войти в настройку параметров режима «HOLD».

5.3.7.8 Режим «HOLD» включается и выключается вручную. Для включения
режима «HOLD» в  окне  «HOLD (РЕЖИМ УДЕРЖАНИЯ ВЫХОДОВ)» выбрать
пункт Режим HOLD: выключен и нажать кнопку  } .  В появившемся окне «РЕ-
ЖИМ HOLD» выбрать пункт Включить и нажать кнопку }. pH-метр вернётся в ре-
жим  «Измерение»  и  отобразит  в  правом  верхнем  углу  мигающую  надпись
«HOLD».
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5.3.7.9 Для предварительной настройки параметров режима удержания вы-
ходных сигналов в окне «HOLD (РЕЖИМ УДЕРЖАНИЯ ВЫХОДОВ)» необходимо
выбрать пункт Настройка режима HOLD. В появившемся окне «НАСТРОЙКА РЕ-

Рисунок 6 – Вход в режим «HOLD»

}
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HOLD (удержание вых.)
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Сведения о приборе
Диагностика
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  УДЕРЖАНИЯ ВЫХОДОВ)
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Настройка режима HOLD 
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Рисунок 7 – Режим «HOLD»

     HOLD (РЕЖИМ
  УДЕРЖАНИЯ ВЫХОДОВ)

Режим HOLD:   включен
Настройка режима HOLD 

 ЗАДАТЬ АНАЛОГ. ВЫХ.2
0..22 мА

       12,00  

  АНАЛОГОВЫЙ ВЫХОД 1

Удерживать           
Оставить активным
Задать аналог. выход

  АНАЛОГОВЫЕ ВЫХОДЫ

Выход 1:    удержание
Выход 2:        12.00

  ДИСКРЕТНЫЙ ВЫХОД 1

Удерживать           
Оставить активным
Выключить
Включить

НАСТРОЙКА РЕЖИМА HOLD

Дискретные выходы    
Аналоговые выходы    

  ДИСКРЕТНЫЕ ВЫХОДЫ

Выход 1: удержание
Выход 2: выключен
Выход 3: Ошибка
Выход 4: Очистка

  АНАЛОГОВЫЙ ВЫХОД 2

Удерживать          
Оставить активным    
Задать аналог. выход 

    РЕЖИМ HOLD

Выключить            
Включить

Выход в режим
измерения при выборе

Вход из
режима измерения

или «Главного меню»

АВДП.414332.007РЭ
Лист

29
Изм Лист № докум. Подпись Дата



ЖИМА HOLD» выбрать Дискретные выходы или Аналоговые выходы в зависимо-
сти от того, какие выходы требуется настроить. На экране будет показан список вы-
ходов и их состояние при включенном режиме HOLD. Для изменения состояния
необходимо перейти по выбранному пункту и из предложенного списка выбрать
нужное действие с выходом при включенном режиме HOLD. Все возможные состо-
яния показаны в таблице 3.

Т а б л и ц а  3 –  Состояния выходов в режиме «HOLD»

Индикация состояния
выхода

в режиме «HOLD»

Действие с выходом
при включенном ре-

жиме HOLD
Пояснение

удержание Удерживать

Сохранение («замораживание») текущего на 
момент включения режима «HOLD» состоя-
ния выхода (включен или выключен для дис-
кретного, фиксированный выходной ток для 
аналогового)

активный Оставить активным
Выход продолжает нормальную работу, т. е. 
работает в соответствии с настройками этого 
выхода в меню «УСТАНОВКИ»

ХХ.ХХ Задать аналог. выход
На аналоговый выход выдаётся фиксирован-
ный (задаваемый) ток «ХХ.ХХ». Где 
«ХХ.ХХ» от 0,00 до 22,00 мА

выключен Выключить
Дискретный выход выключен в режиме 
«HOLD»

включен Включить
Дискретный выход включен в режиме 
«HOLD»

Ошибка -
Режим HOLD недоступен. Дискретный выход
является дискретным выходом «Ошибка» и 
не зависит от режима «HOLD»

Очистка -
Режим HOLD недоступен. Дискретный выход
является дискретным выходом «Очистка» и 
не зависит от режима «HOLD»

Налич.Пит. -
Режим HOLD недоступен. Дискретный выход
имеет привязку к сигналу «Наличие питания»
и не зависит от режима «HOLD»

5.3.7.10 При выходе из режима «HOLD» переход аналоговых выходных сиг-
налов от сохранённого состояния ко вновь измеренному осуществляется с ограни-
ченной скоростью (полная шкала от 0 до 5 мА или от 4 до 20 мА за 20 с и при на-
растании и при убывании).

5.3.7.11 Для  выключения  режима  «HOLD»  необходимо  выполнить  вход  в
окно «HOLD (РЕЖИМ УДЕРЖАНИЯ ВЫХОДОВ)»  (смотри  п. 5.3.7.6),  выбрать
пункт Режим HOLD: включен и нажать кнопку }. В появившемся окне «РЕЖИМ
HOLD» выбрать  пункт Выключить и нажать кнопку  }. Режим  «HOLD» выклю-
чится, и pH-метр вернётся в режим «Измерение». 
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5.3.8 Меню «ГРАДУИРОВКА»

5.3.8.1 Для входа в меню «ГРАДУИРОВКА» необходимо выбрать пункт Гра-
дуировка главного меню  (смотри рисунок 8).  Для входа в меню также можно ис-
пользовать «горячую» кнопку я (смотри п. 5.3.3).

5.3.8.2 В этом меню осуществляется выбор канала для градуировки pH-метра
(смотри рисунок 9).

5.3.8.3 Для  перехода в режим одноточечной или двухточечной градуировки
после  выбора  нужного  канала соответственно  выбирается  1-точечная  градуир.
или 2-точечная градуир. .

5.3.8.4 Для просмотра текущих параметров электрода необходимо выбрать
Параметры электрода.

К параметрам pH электрода относятся крутизна S и координаты изопотенци-
альной точки Ei и pHi. Эти параметры получаются в результате последней градуи-
ровки, либо задаются вручную (смотри п. 5.3.9.2). Эти параметры могут также быть
загружены из журнала градуировок (смотри п. Г.3 ). Для этого надо выбрать пункт
Журнал градуировок.

5.3.8.5 pH-метр  позволяет провести градуировку с возможностью автоопре-
деления буферного раствора. Для этого в пункте Выбор ряда буферов необходимо

Рисунок 9 – Режим «ГРАДУИРОВКА»

 ГРАДУИРОВКА КАНАЛ 1

1-точечная градуир.  
2-точечная градуир.
Параметры Электрода
Журнал градуировок
Выбор ряда буферов

 ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРОДА 

Ei (мв) =         0.0
S (%) =         100.0
pHi (рН) =       7.00

 ВЫБОР РЯДА БУФЕРОВ  

Буферы по ГОСТ      
Буферы МТ

 ГРАДУИРОВКА

Градуировка канал 1  
Градуировка канал 2

N001 01.01.24   00:00
pH       Ei,мВ    0.0
2-точ.     S,%    0.0
       Буфер1  Буфер2
Т,ºС      0.0     0.0
Буф,pH   0.00    0.00
ЭДС,мВ    0.0     0.0
 Вых   «    »   Загр 
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Рисунок 8 – Вход в меню «Градуировка»

}

   ГЛАВНОЕ МЕНЮ    
Измерение
HOLD (удержание вых.)
Градуировка          
Установки            
Настройки
Архив
Очистка
Сведения о приборе
Диагностика

 ГРАДУИРОВКА

Градуировка канал 1  
Градуировка канал 2



предварительно выбрать один из двух рядов буферных растворов рН, который бу-
дет применяться при градуировке.

Буферные растворы (буферы):
– рН по ГОСТ 8.135: рН = 1,65; 4,01; 6,86; 9,18; 12,43;
– рН по Меттлер Толедо (МТ): рН = 4,01; 7,00; 9,21.

При градуировке в режиме измерения ОВП применяются стандарт титры СТ-
ОВП-01 и СТ-ОВП-01-2.

5.3.8.6 Меню  градуировки  второго  канала  аналогично  меню  градуировки
первого канала.

5.3.8.7 Описание градуировки pH-метра приведено в приложении Г.

5.3.9 Меню «УСТАНОВКИ»

5.3.9.1 Для входа в меню «УСТАНОВКИ» кнопками я или ч выбрать пункт
Установки в главном меню и нажать кнопку } (смотри рисунок 10).

5.3.9.2 Меню «ВХОДЫ»
Вход в меню «ВХОДЫ» осуществляется из меню «УСТАНОВКИ»  (смотри

рисунок 11).  В меню выбирается вход для настройки основного параметра К1/К2,
дополнительного параметра (температура Т1/Т2), или пункт для настройки термо-
компенсации основного параметра К1/К2.

Рисунок 10 – Вход в меню «УСТАНОВКИ»

}

   ГЛАВНОЕ МЕНЮ    
Измерение
HOLD (удержание вых.)
Градуировка
Установки            
Настройки
Архив
Очистка
Сведения о приборе
Диагностика

    УСТАНОВКИ
Входы                
Дискретные выходы
Аналоговые выходы
Интерфейс
Дата и время
Сигнализация звуком
Учитываемые ошибки
Восст.завод.установок
Код доступа к меню

Рисунок 11 – Вход в меню «ВХОДЫ»

}      УСТАНОВКИ
Входы                 
Дискретные выходы
Аналоговые выходы
Интерфейс
Дата и время
Сигнализация звуком
Учет ошибок
Восст.завод.установок
Код доступа к меню

       ВХОДЫ

Основной параметр К1 
Основной параметр K2
Температура Т1
Температура Т2
Термокомпенсация К1
Термокомпенсация К2

Рисунок 12 – Настройки основного параметра К1

ПАРАМЕТРЫ ФИЛЬТРАЦИИ

Фильтр МС, с:       5
Фильтр БС, с:      20
Порог БС:       100.0

 ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРОДА

Ei, мВ:           0.0
S, %:             0.0
pHi:             0.00ОСНОВНОЙ ПАРАМЕТР К1

Вид измер.:    pH ОЧВ 
Параметры электрода
Параметры фильтрации

    ВИД ИЗМЕРЕНИЯ    

pH                   
pH ОЧВ
ОВП
ЭДС
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Пункты Основной параметр К1 (смотри рисунок 12) и Основной параметр К2
содержат настройки вида измерения основного параметра, параметров электрода и
параметров фильтрации.

В меню «ВИД ИЗМЕРЕНИЯ» устанавливается требуемый параметр:
– pН – измерение активности ионов водорода;
– pН ОЧВ – измерение рН с термокомпенсацией особо чистой воды;
– ОВП – измерение окислительно-восстановительного потенциала;
– ЭДС – измерение ЭДС электродной системы.

В меню «ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРОДА» устанавливаются и корректируются:
– Еi, мВ – параметр pН-электрода Ei (смещение) в милливольтах.
– S ,% – параметр pН-электрода S (крутизна) в процентах.
– pНi – параметр pН-электрода pНi в единицах pН.

П р и м е ч а н и е  –  В  pH-метре хранятся «Параметры ЭС» для всех видов измере-
ния. При переключении с одного вида измерения на другой, текущие «Параметры ЭС» сохра-
няются в энергонезависимой памяти и загружаются для выбранного вида измерения.

В меню «ПАРАМЕТРЫ ФИЛЬТРАЦИИ» устанавливаются следующие пара-
метры:

– Фильтр МС, с – фильтр малого сигнала – время установления показаний мало-
го сигнала в секундах (например, 10 с).  Параметр используется при изменениях
значения входного сигнала в пределах, не превышающих порог большого сигна-
ла. Значение параметра  задает время установления показаний после изменения
значения входного сигнала и определяет уровень его фильтрации. Чем больше
значение параметра, тем лучше фильтрация сигнала, но хуже реакция на быстрые
изменения входного сигнала.
– Фильтр  БС,  с – фильтр  большого  сигнала  – время  установления  показаний
большого сигнала в секундах (например, 4 с).  Параметр используется при изме-
нениях  значения  входного  сигнала,  превышающих  порог  большого  сигнала.
Необходим для ускорения установления показаний. Для этого значение фильтра
большого сигнала должно быть меньше фильтра малого сигнала (при равных зна-
чениях ускорения происходить не будет). Не следует значение фильтра БС уста-
навливать больше, чем значение фильтра МС, это  нарушит нормальную работу
фильтра.
– Порог  БС – порог  большого  сигнала  в  единицах  измеряемого  параметра
(например, 0,25 рН). Определяет значение приращения входного сигнала от изме-
рения к измерению (за 0,5 с), при котором происходит переход от фильтрации ма-
лого  сигнала  к  фильтрации  большого  сигнала.  При  уменьшении  приращения
меньше  установленного  порога  происходит  обратный  переход  от  фильтрации
большого сигнала к фильтрации малого сигнала.

Пункты  Температура Т1 и  Температура Т2 содержат настройки параметров
датчика температуры и обработки его сигнала.

В меню «ТЕМПЕРАТУРА Т1» (смотри рисунок 13)  и «ТЕМПЕРАТУРА Т2»
(идентично меню «ТЕМПЕРАТУРА Т1») производятся следующие настройки:

– Тип НСХ – номинальная статическая характеристика термометра, например, Pt
(1,385);
– Коррекция, °С – корректирующее значение температуры, например, при влия-
нии сопротивления проводов при двухпроводном подключении, например, 0,0;
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– Фильтр, с – время установления показаний сигнала в секундах, например, 15.
Значение параметра задает время установления показаний после изменения зна-
чения входного сигнала и определяет уровень его фильтрации. Чем больше значе-
ние параметра, тем лучше фильтрация сигнала, но хуже реакция на быстрые из-
менения входного сигнала.

П р и м е ч а н и е  –  В  качестве датчика  температуры используется  встроенный в
комбинированный рН-электрод датчик температуры или другой внешний датчик.

Пункты  Термокомпенсация К1 и  Термокомпенсация К2 содержат настройки
источника температуры для компенсации основного параметра, а также установки
значения  ручной температуры.

В  меню  «ТЕРМОКОМПЕНСАЦИЯ К1»  (смотри  рисунок 14)  и  «ТЕРМО-
КОМПЕНСАЦИЯ К2» (идентично меню «ТЕРМОКОМПЕНСАЦИЯ К1») произво-
дятся следующие настройки:

– Источник – выбор источника данных температуры: измеренное автоматически
датчиком температуры  Та  (Датчик температуры,  датчик Т) или заданное вруч-
ную ТР (Значение ручной уст., ручная Т). При автоматическом измерении темпе-
ратуры Та включается диагностика датчика температуры и генерируются ошибки
измерения температуры. При возникновении ошибок измерения температуры для
термокомпенсации принимается заданное вручную значение температуры ТР;
– Ручная  уст.  Т – установка  значения  температуры,  используемого  в  качестве
ручной установки.

П р и м е ч а н и е  –  При измерении ЭДС и ОВП термокомпенсация не производится.

Рисунок 13 – Настройки дополнительного параметра Т1 (температура)

   ТЕМПЕРАТУРА Т1

Тип НСХ:   Pt (1.385)
Коррекция, ºС:    0.0
Фильтр, с:          1

 ТИП НСХ ТЕРМОМЕТРА

Pt (1.385)           
П  (1.391)
Cu (1.426)
М  (1.428)

       ФИЛЬТР
0..99 с

           01

КОРРЕКЦИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ
-9,9..9,9 ºС

          0,0
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5.3.9.3 Меню «ДИСКРЕТНЫЕ ВЫХОДЫ»
Вход в меню «ДИСКРЕТНЫЕ ВЫХОДЫ» осуществляется из меню «УСТА-

НОВКИ» (смотри рисунок 15).

В этом меню настраиваются параметры дискретных выходов:
– Привязка – дискретный выход может быть настроен на сигнализацию о выхо-
де выбранного входного сигнала за пределы порогов срабатывания или на сигна-
лизацию появления сигналов «Ошибка», «Очистка», «Наличие питания». В меню
«ПРИВЯЗКА К СИГНАЛУ» дискретный выход может быть привязан к  следую-
щим  сигналам:  входные сигналы (К1,  К2,  Т1 (Температура),  Т2 (Температура),
Р (Расход)), сигналы Ошибка, Очистка, Наличие питания. При выборе привязки к

Рисунок 14 – Настройка термокомпенсации основного параметра К1»

 РУЧНАЯ УСТАНОВКА Т
-10..140 ºС

      100,0

 ТЕРМОКОМПЕНСАЦИЯ К1

Источник:    датчик Т
Ручная уст. Т:  100.0

ИСТОЧНИК ТЕМПЕРАТУРЫ

Датчик температуры   
Значение ручной уст.

Рисунок 15 – Меню «ДИСКРЕТНЫЕ ВЫХОДЫ»

      УСТАНОВКИ
Вход
Термокомпенсация
Дискретные выходы    
Аналоговые выходы
Интерфейс
Дата и время
Сигнализация звуком
Учитываемые ошибки
Восст.завод.установок
Код доступа к меню

 ДИСКРЕТНЫЙ ВЫХОД 1

Привязка: К1 (pH ОЧВ)
Уставка:        14.00
Гистерезис:      0.00
Задержка вкл.:      0
Задержка выкл.:     0
Функция:     выключен

 ДИСКРЕТНЫЕ ВЫХОДЫ

Выход 1: К1 (pH ОЧВ)
Выход 2: Ошибка
Выход 3: Очистка
Выход 4: Налич. пит.

 ПРИВЯЗКА К СИГНАЛУ

К1 (pH ОЧВ)           
К2 (pH)
T1 (Температура)
Т2 (Температура)
Р (Расход)
Ошибка
Очистка
Наличие питания

ФУНКЦИЯ СРАБАТЫВАНИЯ

Выход выключен       
Вкл. если > порога
Вкл. если < порога
Вкл. если в Зоне
Вкл. если вне Зоны

 ЗАДЕРЖКА ВКЛЮЧЕНИЯ   
0..255 c

         000
 ЗАДЕРЖКА ВЫКЛЮЧЕНИЯ  
0..255 c

         000

       УСТАВКА
-2..20 pH

      14,00
     ГИСТЕРЕЗИС
0..20 pH

      00,00

 ДИСКРЕТНЫЙ ВЫХОД 2

Привязка:      Ошибка
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входным сигналам становятся доступными еще несколько настроек дискретного
выхода: 
– Уставка – уставка  срабатывания  дискретного  выхода, может  быть  задана  во
всём диапазоне измерения привязанного сигнала;
– Гистерезис – гистерезис (зона нечувствительности)  дискретного выхода, при-
меняется для разнесения порогов срабатывания при увеличении и уменьшении
привязанного сигнала.

Порог срабатывания дискретного выхода при увеличении привязанного сигнала:
Порог  + = Уставка + Гистерезис.

Порог срабатывания дискретного выхода при уменьшении привязанного сигнала:
Порог  - = Уставка – Гистерезис.

– Задержка вкл. – отсрочка включения дискретного выхода, может быть задана в
пределах от 000 до 255 секунд;
– Задержка выкл. – отсрочка выключения  дискретного выхода, может быть за-
дана в пределах от 000 до 255 секунд;
– Функция – выбор  функции  срабатывания  дискретного  выхода.  В меню
«ФУНКЦИЯ  СРАБАТЫВАНИЯ» дискретный  выход  можно  просто  выключить
(Выход выключен); а можно задать включение дискретного выхода при увеличе-
нии привязанного сигнала выше порога (Вкл. если > Порога), при уменьшении
привязанного сигнала ниже порога (Вкл. если < Порога), при нахождении привя-
занного сигнала в Зоне (Вкл. если в Зоне) или при нахождении привязанного сиг-
нала вне Зоны (Вкл. если вне Зоны) (смотри приложение Д).

5.3.9.4 Меню «АНАЛОГОВЫЕ ВЫХОДЫ»
Вход в меню «АНАЛОГОВЫЕ ВЫХОДЫ» осуществляется из меню «УСТА-

НОВКИ» (смотри рисунок 16). В этом меню настраиваются параметры аналогового
выхода 1 и аналогового выхода 2 (выходы имеют идентичные настройки).

Лист
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Для настраиваемых аналоговых выходов устанавливаются следующие пара-
метры:

– Привязка – выбор  измеряемого  параметра  для  преобразования  в  выходной
аналоговый сигнал.  В меню «ПРИВЯЗКА К СИГНАЛУ» аналоговый выход мо-
жет быть привязан к  следующим входным сигналам:  К1,  К2,  Т1 (Температура),
Т2 (Температура), Р (Расход).
– Нижн.пред.изм. – устанавливается значение показаний ИП для преобразования
в нижний предел выходного тока НП;
– Верх.пред.изм. – устанавливается значение показаний ИП для преобразования
в верхний предел выходного тока ВП;
– Диапазон вых. – выбирается один из вариантов диапазона аналогового выхода:
(0 - 5) мА,  (0 - 20) мА, (4 - 20) мА или билинейный (4 - 12 - 20) мА;
– Точка перегиба – устанавливается значение  показаний  ИП, разделяющего на-
чальную и конечную части диапазона измерения (пункт меню появляется толь-
ко для билинейной шкалы 4 –12 –20 мА).

П р и м е ч а н и е  –  Параметр «Точка перегиба» измерительный прибор учитывает
только на диапазоне (4 - 12 - 20) мА.

5.3.9.5 Меню «ИНТЕРФЕЙС»

Рисунок 16 – Меню «АНАЛОГОВЫЕ ВЫХОДЫ»

 АНАЛОГОВЫЕ ВЫХОДЫ

Выход 1: К1 (pH ОЧВ)
Выход 2: К1 (pH)

 АНАЛОГОВЫЙ ВЫХОД 1

Привязка: К1 (pH ОЧВ)
Нижн.пред.изм.:  0.00
Верх.пред.изм.: 14.00
Диапазон вых.:4-12-20
Точка перегиба:  0.00

 ПРИВЯЗКА К СИГНАЛУ

К1 (pH ОЧВ)           
К2 (pH)
Т1 (Температура)
Т2 (Температура)
Р (Расход)

  ДИАПАЗОН ВЫХОДА

(0 - 5)  мА
(0 - 20) мА
(4 - 20) мА
(4 - 12 - 20) мА    

НИЖНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕР.
-2..20 pH

     00,00
ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕР.
-2..20 pH

     14,00

   ТОЧКА ПЕРЕГИБА
-2..20 pH

     00,00

 АНАЛОГОВЫЙ ВЫХОД 2

Привязка:     К1 (pH)
Нижн.пред.изм.:  0.00
Верх.пред.изм.: 14.00
Диапазон вых.:   4-20

Пункт меню “Точка перегиба”
появляется только для 
диапазона “4-12-20”

      УСТАНОВКИ
Вход
Термокомпенсация
Дискретные выходы
Аналоговые выходы    
Интерфейс
Дата и время
Сигнализация звуком
Учитываемые ошибки
Восст.Завод.Установок
Код доступа к меню
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Вход  в  меню  «ИНТЕРФЕЙС»  осуществляется  из  меню  «УСТАНОВКИ»
(смотри рисунок 17).

В этом меню настраиваются параметры интерфейса ИП с системой верхнего
уровня:

– Адрес в сети – устанавливается адрес ИП в сети Modbus RTU (от 001 до 247);
– Скорость  – выбирается скорость передачи данных из списка: 1200, 2400, 4800,
9600, 19200, 38400, 57600, 115200 бод;
– Контроль – задается контроль чётности. Можно отключить (Выключен),  вы-
брать Контроль чётности или Контроль нечётности.

Заводская установка параметров интерфейса ИП:
– адрес в сети 001,
– скорость 9600 бод,
– контроль выключен,

Дополнительная информация: число стоп-битов равно двум.

5.3.9.6 Меню «ДАТА И ВРЕМЯ»
Вход в меню «ДАТА И ВРЕМЯ» осуществляется из меню «УСТАНОВКИ»

(смотри рисунок 18). В этом меню для работы встроенных часов реального времени
устанавливаются текущие год, месяц, число, часы, минуты и секунды.

Рисунок 17 – Настройка параметров интерфейса

      УСТАНОВКИ
Вход
Термокомпенсация
Дискретные выходы
Аналоговые выходы
Интерфейс            
Дата и время
Сигнализация звуком
Учитываемые ошибки
Восст.Завод.Установок
Код доступа к меню

ИНТЕРФЕЙС

Адрес в сети:       1 
Скорость:        9600
Контроль:    выключен

 СКОРОСТЬ ПЕРЕДАЧИ
  1200 бод           
  2400 бод
  4800 бод
  9600 бод           
 19200 бод
 38400 бод
 57600 бод
115200 бод

 КОНТРОЛЬ ЧЁТНОСТИ

Выключен             
Контроль чётности
Контроль нечётности

    АДРЕС В СЕТИ
1..247

         001

Лист

АВДП.414332.007РЭ38
Изм Лист № докум. Подпись Дата



Следует учитывать, что при изменении даты и времени отсчет времени не прекра-
щается. После сделанных изменений проверить корректность установки.

5.3.9.7 Меню «СИГНАЛИЗАЦИЯ ЗВУКОМ»
Вход в меню «СИГНАЛИЗАЦИЯ ЗВУКОМ» осуществляется из меню «УСТА-

НОВКИ» (смотри рисунок 19).

В этом меню настраивается звуковая сигнализация:
– Кнопки –  если включена , то при нажатии на кнопки передней панели ИП бу-
дут слышны короткие звуковые сигналы.
– Ошибки –  если включена , то при возникновении сигнала «Ошибка», включа-
ется звуковая сигнализация (прерывистый звуковой сигнал). Выбрать ошибки, на
которые будет срабатывать сигнализация звуком можно в меню «УЧИТЫВАЕ-
МЫЕ ОШИБКИ» (смотри п. 5.3.9.8).

Для отключения звукового сигнала перейти по нужному пункту меню и вы-
брать Выключить.

5.3.9.8 Меню «УЧИТЫВАЕМЫЕ ОШИБКИ»

Рисунок 18 – Настройка встроенных часов реального времени

   ДАТА И ВРЕМЯ
Год:            2024
Месяц:            06
Число:            21
Часы:             16
Минуты:           27 
Секунды:          00 

         ГОД
2024..2050

       0000
        МЕСЯЦ
1..12

           00
        ЧИСЛО
1..31

           00

         ЧАСЫ
0..23

           00

        СЕКУНДЫ
0..59

           00

        МИНУТЫ
0..59

           00

      УСТАНОВКИ
Вход
Термокомпенсация
Дискретные выходы
Аналоговые выходы
Интерфейс
Дата и время         
Сигнализация звуком
Учитываемые ошибки
Восст.завод.установок
Код доступа к меню

Рисунок 19 – Настройка звуковой сигнализации
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    УСТАНОВКИ
Входы                
Дискретные выходы    
Аналоговые выходы    
Интерфейс
Дата и время
Сигнализация звуком  
Подсветка индикатора
Учитываемые ошибки
Восст.завод.установок
Код доступа к меню

 СИГНАЛИЗАЦИЯ ЗВУКОМ

Кнопки:     выключена
Ошибки:      включена

    ЗВУК НА КНОПКИ

Выключить            
Включить

    ЗВУК НА ОШИБКИ

Выключить            
Включить



Меню позволяет выбрать из списка ошибок те, которые будут использованы
для формирования сигнала «Ошибка». Сигнал «Ошибка» используется в сигнализа-
ции звуком на ошибки, индикации ошибки Exx в режиме измерения и в работе дис-
кретного выхода «Ошибка».

Для выбора ошибок необходимо в меню «УСТАНОВКИ» перейти по пункту
Учитываемые ошибки (смотри рисунок 20).  В появившемся меню «УЧИТЫВАЕ-
МЫЕ ОШИБКИ» будет показан список ошибок, диагностируемых прибором. Все
учитываемые ошибки, участвующие в формировании сигнала «Ошибка» будут по-
мечены  символом  выбора  «√».  Чтобы  изменить  текущий  выбор,  необходимо
перейти по названию нужной ошибки и в появившемся экране выбрать «Не учиты-
вать» (символ «√» для данной ошибки будет снят) или «Учитывать» (символ «√»
для  данной  ошибки  будет  установлен).  Выбранные  ошибки  участвуют  только  в
формировании сигнала «Ошибка»,  это никак не влияет на диагностику ошибок и
передачу полного списка ошибок по интерфейсу.

5.3.9.9 Восстановление заводских установок
Для восстановления  заводских  установок необходимо в меню  «УСТАНОВ-

КИ» перейти по пункту Восст.завод.установок (смотри рисунок 21). Восстанавлива-
ются все установки ИП, заданные на предприятии-изготовителе.

Для продолжения восстановления ввести код доступа «4122», выбрать дей-
ствие (Не восстанавливать / Восстановить) и подтвердить кнопкой }.
Выйти без восстановления можно также нажав кнопку {.

5.3.9.10 Код доступа к меню

Рисунок 21 – Восстановление заводских установок

      УСТАНОВКИ
Вход
Термокомпенсация
Дискретные выходы
Аналоговые выходы
Интерфейс
Дата и время
Сигнализация звуком
Учитываемые ошибки
Восст.завод.установок
Код доступа к меню

    ВОССТАНОВИТЬ
ЗАВОДСКИЕ УСТАНОВКИ?

Не восстанавливать  
Восстановить

    ВВЕДИТЕ КОД:

       0000

Рисунок 20 – Выбор учитываемых ошибок

      УСТАНОВКИ
Вход
Термокомпенсация
Дискретные выходы
Аналоговые выходы
Интерфейс
Дата и время
Сигнализация звуком  
Учетитываемые ошибки 
Восст.завод.установок
Код доступа к меню

 УЧИТЫВАЕМЫЕ ОШИБКИ
Нет связи с ПП1      
Нет связи с ПП2
Замык.питания ПП1   √
Замык.питания ПП2
Неиспр.датч.темп. 1 √
Неиспр.датч.темп. 2
Неиспр. часов РВ    √

 УЧИТЫВАЕМЫЕ ОШИБКИ
  “Нет связи с ПП1”

Не учитывать  
Учитывать
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Для  изменения  кода  доступа  к  меню необходимо  в  меню «УСТАНОВКИ»
перейти по пункту Код доступа к меню (смотри рисунок 22). На экране будет пока-
зан ранее сохраненный код доступа. Ввести новый код доступа и подтвердить кноп-
кой }.

5.3.10 Меню «НАСТРОЙКИ»

5.3.10.1 Для  входа  в  меню  «НАСТРОЙКИ»  кнопками  я или  ч выбрать
пункт Настройки в главном меню и нажать кнопку } (смотри рисунок 23).

Вход в это меню защищён паролем, поскольку в нём возможно изменение мет-
рологических настроек pH-метра. Для входа в меню необходимо ввести код доступа
«4122» и подтвердить кнопкой } .

При правильном вводе кода доступа открывается меню «НАСТРОЙКИ». 
Если введён неправильный код доступа, то производится возврат в предыду-

щее меню.

5.3.10.2 Установка параметров канала 1(2)
Для настройки параметров канала в меню «НАСТРОЙКИ» выбрать Парамет-

ры канала 1 или Параметры канала 2. Меню «ПАРАМЕТРЫ КАНАЛА 1» и «ПАРА-
МЕТРЫ КАНАЛА 2» имеют идентичные настройки.

В меню вводятся идентификационные параметры (коды) первичного преоб-
разователя (CE0, CE1, CT0, CT1), который подключен к соответствующему каналу
ИП. Коды указаны в паспорте на конкретный первичный преобразователь.

5.3.10.3 Настройка аналоговых выходов
Для настройки аналоговых выходов в меню «НАСТРОЙКИ» выбрать Анало-

говые выходы.
В этом меню в случае отклонения метрологических характеристик  pH-метра

по выходному току могут быть подстроены аналоговые выходные сигналы. Для это-
го  настраиваемый аналоговый  выход  ИП  должен  быть  подключен  к  миллиам-

Внимание ! 
Изменение настроек приведёт к изменению метрологических 
характеристик pH-метра.
Для устранения нежелательных изменений воспользуйтесь 
возможностью восстановления заводских настроек.

Рисунок 22 – Установка кода доступа к меню

      УСТАНОВКИ
Вход
Термокомпенсация
Дискретные выходы
Аналоговые выходы
Интерфейс
Дата и время
Сигнализация звуком  
Учитываемые ошибки
Восст.завод.установок
Код доступа к меню   

      ИЗМЕНЕНИЕ
 КОДА ДОСТУПА К МЕНЮ

       0000
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перметру.  Для  каждого  выхода  должны  быть  настроены  значения  токов  4 мА и
20 мА путем подбора цифрового кода.

5.3.10.4 Настройка расходомера
Для настройки расходомера в меню «НАСТРОЙКИ» выбрать Датчик расхода.

На индикаторе появится ранее сохранённое значение.
Необходимо ввести  число, соответствующее паспортному значению количе-

ства импульсов на литр для подключённого датчика расхода анализируемой жидко-
сти:

– FCH-m-PP-LC 10 500 импульсов на литр;
– FM-HL3012 1 650 импульсов на литр.

Для сохранения настроек нажать кнопку } .

5.3.10.5 Коррекция времени
Для  настройки  коррекции  времени  в  меню «НАСТРОЙКИ»  выбрать  Корр.

времени. На индикаторе появится ранее сохранённое значение коррекции времени.

Рисунок 23 – Меню «НАСТРОЙКИ»

}

   ГЛАВНОЕ МЕНЮ    
Измерение
HOLD (удержание вых.)
Градуировка
Установки            
Настройки            
Архив
Очистка
Сведения о приборе
Диагностика

    ВВЕДИТЕ КОД:

       0000

     НАСТРОЙКИ

Параметры канала 1   
Параметры канала 2
Аналоговые выходы
Датчик расхода
Корр. времени:    0.0
Восст.завод.настроек

}

    ВОССТАНОВИТЬ
ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ?

Не восстанавливать   
Восстановить

АНАЛОГОВЫЕ ВЫХОДЫ

Выход 1 настр.   4 мА 
Выход 1 настр.  20 мА
Выход 2 настр.   4 мА
Выход 2 настр.  20 мА

   ДАТЧИК РАСХОДА
0..999999 имп/л

             010500

ВЫХОД 2   НАСТР. 20мА

               44000

ВЫХОД 1   НАСТР. 20мА

               44000
ВЫХОД 2    НАСТР. 4мА

               08000

ВЫХОД 1    НАСТР. 4мА

               08000

  ПАРАМЕТРЫ КАНАЛА 1

Код CЕ0:            0
Код CЕ1:            0
Код CТ0:            0
Код CТ1:            0

       КОД CЕ0

             000000

       КОД CЕ1

             000000

       КОД CТ0

             000000

       КОД CТ1

             000000

  ПАРАМЕТРЫ КАНАЛА 2

Код CЕ0:            0
Код CЕ1:            0
Код CТ0:            0
Код CТ1:            0

  КОРРЕКЦИЯ ВРЕМЕНИ
-9,9..9,9 с/сут

         0,0
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Для установки значения предварительно необходимо определить изменение разно-
сти между текущим временем в приборе и точным временем за сутки (суточная по-
грешность времени). Для более точного результата рекомендуется определить по-
грешность времени за несколько суток, а затем разделить полученное значение на
количество суток. После этого требуется вычесть из ранее сохранённого значения
коррекции времени суточную погрешность времени. Результат сохранить в приборе
как новое значение коррекции времени.

5.3.10.6 Восстановление заводских настроек
Восстановление заводских настроек позволяет восстановить настройки кана-

лов, значения выходных сигналов (токов 4 мА и 20 мА) и настройку датчика расхо-
да, настроенных на предприятии-изготовителе.

Для  восстановления  заводских настроек  в  меню  «НАСТРОЙКИ»  выбрать
Восст.завод.настроек и  нажать  кнопку  } .  На  экране  появится  предупреждение
восстановления  заводских  настроек.  Для  подтверждения  выбрать  Восстановить.
Пункт Не восстанавливать отменяет восстановление.

5.3.11 Меню «АРХИВ»

5.3.11.1 В памяти  ИП содержатся данные о результатах измерений по всем
пяти  измерительным  каналам  за  последний  год.  ИП автоматически  записывает
один раз в секунду результаты измерений: основной параметр К1, температура Т1,
основной параметр К2, температура Т2, расход.

5.3.11.2 Архив ИП можно скачать по сети Modbus и просмотреть на компью-
тере с помощью программы «Modbus-конфигуратор». Программа и инструкция по
её использованию доступны на сайте ЗАО «НПП «Автоматика» в разделе «Загруз-
ки» (http://www.avtomatica.ru/downloads.htm).

5.3.11.3 Архивные данные (кроме расхода) можно посмотреть на дисплее ИП
в меню «АРХИВ» (смотри рисунок 24).

Рисунок 24 – Меню «АРХИВ»

       АРХИВ

Просмотр архива      
Сплошная линия
Пунктирная линия

  ПУНКТИРНАЯ ЛИНИЯ

К1 (pH ОЧВ)           
К2 (pH)
T1 (Температура)
T2 (Температура)
Не отображать

   СПЛОШНАЯ ЛИНИЯ

К1 (pH ОЧВ)          
К2 (pH)
T1 (Температура)
T2 (Температура)

   9.00     15:49:12     23.8

   
8.

56
   

   
  9

.7
0

   
22

.5
   

   
  2

5.
4

121113  15:48:07  121113  15:49:58
 Esc      <      1c      >      -+   

   ГЛАВНОЕ МЕНЮ
Измерение            
HOLD (удержание вых.)
Градуировка
Установки
Настройки
Архив
Очистка
Сведения о приборе
Диагностика
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Меню «АРХИВ» содержит следующие пункты:
–  Просмотр архива  – переход к режиму просмотра архива одного или двух за-
ранее выбранных параметров в виде графиков и цифровых значений (в позиции
маркера).
–  Сплошная линия  – в этом меню выбирается параметр, который будет изобра-
жаться сплошной линией. Могут быть выбраны следующие параметры:  К1,  К2,
Т1 (Температура), Т2 (Температура).
–  Пунктирная линия  – в этом меню выбирается параметр, который будет изоб-
ражаться пунктирной линией. Могут быть выбраны следующие параметры: К1,
К2,  Т1 (Температура),  Т2 (Температура), либо можно скрыть линию, выбрав  Не
отображать.

5.3.11.4 Описание элементов управления и отображения данных режиме про-
смотра архива показано на рисунке 25.
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В режиме «Просмотр архива» кнопка } позволяет переключать режим управ-
ления просмотром архива: либо перемещение маркера по оси времени, либо изме-
нение масштаба по времени. Управление перемещением и масштабированием осу-
ществляется кнопками  я и  ч . При нажатии на кнопку я маркер перемещается
влево  (масштаб уменьшается),  при  нажатии  на  кнопку ч маркер  перемещается
вправо (масштаб увеличивается).

5.3.12 Меню «ОЧИСТКА»

5.3.12.1 Меню «ОЧИСТКА» (смотри рисунок 27) предназначено для выбора
режимов управления  устройством воздушной,  струйной, ультразвуковой очистки
датчика  или  другими  видами  очистки  путём  включения  дискретного  выхода

Рисунок 25 – Описание элементов управления и отображения данных в режиме
просмотра архива
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«Очистка». Выбор дискретного выхода для управления очисткой осуществляется в
меню «ДИСКРЕТНЫЕ ВЫХОДЫ» (смотри п. 5.3.9.3). При этом светодиодный еди-
ничный индикатор на передней панели ИП, отображающий состояние этого дис-
кретного  выхода  автоматически  становится индикатором  состояния  режима
очистки и начинает работать как указано в п. 5.3.12.4.

5.3.12.2 В режиме очистки «Включена» обеспечивается формирование вре-
менных интервалов, значения которых задаёт пользователь (смотри рисунок 26), а
именно:

– TО  – период очистки;
– tи   –  длительность  импульса  очистки  (время  активации  дискретного  выхода
«Очистка»);
– tУ   –  время  удержания («замораживания»)  выходных сигналов после воздей-
ствия импульса очистки, необходимое для уменьшения влияния их резких изме-
нений на систему верхнего уровня.

5.3.12.3 Вместе с импульсом  очистки  tИ автоматически включается замора-
живание выходов, необходимое для исключения влияния колебаний выходных сиг-
налов на систему верхнего уровня (как и в режиме HOLD). Замораживание выхо-
дов продлевается после импульса очистки на заданное время удержания (на время
успокоения переходных процессов) tУ > 0. 

П р и м е ч а н и я
1 При  установке времени  удержания  tу =  0  замораживания  выходных  сигналов  не

происходит, в т. ч. и во время tИ.
2 При установке периода очистки То = 0,0 ч дискретный выход «Очистка» и свето-

диод, отображающий состояние режима очистки включены постоянно (замораживание вы-
ходов не работает). Такой вариант предусмотрен для обеспечения возможности непрерыв-
ной очистки.

3 При включенной очистке каждый раз при включении питания ИП запускается но-
вый цикл очистки.

Рисунок 26 – Временные диаграммы, поясняющие работу ИП в режиме очистки
«Включена»
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5.3.12.4 Светодиодный индикатор на  передней  панели  ИП,  отображающий
состояния режима очистки работает по определенному алгоритму. 

В режиме очистки «Включена» светодиод вспыхивает на 0,25 с каждые 4 с.
При этом в течение времени импульса очистки tи (включения дискретного вы-

хода «Очистка») светодиод светится непрерывно.
Во время удержания («замораживания») выходных сигналов tУ светодиод ми-

гает (загорается на 2 с и гаснет на 2 с).
При выключенной очистке светодиод не светится.

5.3.12.5 Из трёх режимов очистки, а именно: «Выключена», «Включена» и
«Ручное управление», - всегда  действует только один из них. Включение одного из
режимов приводит к автоматическому выключению двух других.

Выбор нужного режима производится в меню «РЕЖИМ ОЧИСТКИ» кнопка-
ми  я  и- ч и подтверждаются кнопкой  }.

5.3.12.6 При выборе Включена запускается новый цикл очистки с ранее уста-
новленными параметрами TО, tи, tУ.

Рисунок 27 – Работа pH-метра в режиме очистки
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5.3.12.7 При выборе Выключена выключается текущий цикл очистки или ре-
жим ручного управления (если один из них был включен) и выключается дискрет-
ный выход «Очистка» (если он был включен).

5.3.12.8 При выборе Ручное управление выключается текущий цикл очистки
(если она была включена) и соответственно дискретный выход «Очистка», произ-
водится переход в окно «РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОЧИСТКОЙ». Описание ручно-
го управления приведено в п. 5.3.12.11.

При выходе из ручного управления очисткой кнопкой {  дискретный выход
«Очистка» выключается. В меню «ОЧИСТКА» указывается Режим: ручное управл..

5.3.12.9 В нижней части экрана в меню «ОЧИСТКА» показано время, остаю-
щееся до следующего импульса очистки (начала нового цикла).

Если выключить очистку (режимы «Выключена» и «Ручное управление»), то
нижняя строка  с  информацией о времени до начала следующего импульса автоо-
чистки исчезает.
5.3.12.10 Временные диаграммы ИП в разных режимах очистки показаны на рисун-
ке 28. 

5.3.12.11 Управление работой дискретного выхода «Очистка» возможно в ре-
жиме ручного управления (смотри рисунок 27):

В режиме ручного управления принудительное (ручное) включение/выключе-
ние дискретного выхода «Очистка» осуществляется кнопкой } . После каждого на-
жатия она изменяет своё назначение ( Пуск  /  Стоп ). 

ВНИМАНИЕ! В режиме ручного управления «замораживания» выходных сигна-
лов не происходит.

Рисунок 28 – Временные диаграммы работы ИП в разных режимах очистки
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Выход из режима ручного управления осуществляется кнопкой {. При этом
дискретный выход «Очистка» выключается.

5.3.12.12 В меню «ОЧИСТКА» выбор пункта Параметры очистки приводит к
переходу в окно «ПАРАМЕТРЫ ОЧИСТКИ». При выборе нужного параметра в со-
ответствующем окне производится набор или изменение значения этого параметра.
При выходе из окна набора параметра кнопкой }  это значение запоминается.  

5.3.12.13 Новые параметры очистки TО, tи, tУ вступают в силу после выхода из
окна «ПАРАМЕТРЫ ОЧИСТКИ» в меню «ОЧИСТКА» (кнопкой  {).

5.3.12.14 В случае нахождения pH-метра в режиме очистки «Включена» в мо-
мент установления новых параметров очистки независимо от предыдущего состоя-
ния запускается новый цикл очистки.

5.3.13 «Сведения о приборе»

5.3.13.1 Для просмотра информации о приборе кнопками я или ч выбрать
пункт  Сведения  о  приборе в  главном  меню и  нажать  кнопку  } (смотри рису-
нок 29).

5.3.13.2 В окне «Сведения о приборе» (смотри рисунок 30)  можно просмот-
реть  название  прибора,  заводской номер  и  год  выпуска,  установленную  версию
программного обеспечения .

5.3.13.3 В  нижней  строке  отображается  значение  счётчика  времени  нара-
ботки измерительного прибора. Счетчик времени наработки применяется для учета
времени работы ИП и учитывает суммарное количество времени (в формате часов,

Рисунок 30 – Просмотр сведений о приборе
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Рисунок 29 – Переход к просмотру сведений о приборе
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минут и секунд), в течение которого измерительный прибор находился во включен-
ном состоянии.

5.3.14 Режим «ДИАГНОСТИКА»

5.3.14.1 Режим «ДИАГНОСТИКА»  предназначен для просмотра всех обна-
руженных ошибок ИП в текущем состоянии.

5.3.14.2 Для перехода в режим «ДИАГНОСТИКА» кнопками  я или  ч вы-
брать пункт Диагностика в главном меню и нажать кнопку } (смотри рисунок 31).
В появившемся окне будет отображаться список ошибок.

5.3.14.3 В этом режиме диагностируются следующие ошибки ИП:
– «Нет связи с ПП1» – отсутствует связь с первичным преобразователем кана-
ла 1;
– «Нет связи с ПП2» – отсутствует связь с первичным преобразователем кана-
ла 2;
– «Замыкание питания ПП1(2)» – замыкание питания первичного преобразовате-
ля канала 1 (канала 2);
– «Неиспр. датч. темп. 1 (2)» – неисправность датчика температуры первичного
преобразователя канала 1 (канала 2);
– «Неиспр. часов РВ» – неисправность часов реального времени.

При отсутствии ошибок на дисплей выводится сообщение: «Ошибок не обна-
ружено».

5.3.14.4 Настройка ИП для работы только с необходимыми ошибками произ-
водится в меню «УЧИТЫВАЕМЫЕ ОШИБКИ» (смотри п. 5.3.9.8).

5.3.14.5 Для перехода в режим «Измерение» необходимо нажать кнопку {.

5.4 Возможные неисправности и способы их устранения

5.4.1 ИП во время работы проводит диагностику возникающих неисправно-
стей.  (смотри п. 5.3.14).  Причины и способы устранения  возможных неисправно-
стей указаны в таблице 4.

Т а б л и ц а  4 –  Причины и способы устранения возможных неисправностей

Ошибки Причина Способ устранения
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Рисунок 31 – Переход в режим «ДИАГНОСТИКА»
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5.4.2 Критические отказы и их предотвращение.

5.4.2.1 Перечень критических отказов:
– превышение температуры оборудования выше допустимой для требуемого тем-
пературного класса;
– превышение индуктивности и емкости цепей, подключенных к энергетическо-
му барьеру искрозащиты выше допустимых для используемого барьера и уста-
новленного уровня взрывозащиты.

5.4.2.2 Возможные ошибки персонала (пользователя), приводящие к аварий-
ным режимам оборудования:

– нарушение климатических условий эксплуатации;
– неправильный выбор параметров используемого кабеля.

5.4.2.3 Действия, предотвращающие указанные ошибки.
К работе с pH-метром должны быть допущены лица, изучившие РЭ в полном

объеме.
pH-метры с критическими отказами к эксплуатации не допускаются.
При аварии отключить pH-метр от источника питания. Обратиться в сервис-

ную службу или обслуживающую организацию и действовать по их указаниям.

5.5 Действия в экстремальных условиях

5.5.1 Материалы, применённые в конструкции pH-метра, не могут быть ис-
точником пожара и не поддерживают горение.

5.5.2 При соблюдении правил эксплуатации, приведённых в настоящем руко-
водстве, pH-метр не может быть источником возникновения экстремальных ситуа-
ций.
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5.5.3 При попадании  pH-метра в экстремальные ситуации обслуживающий
персонал должен действовать согласно инструкциям, принятым в эксплуатирую-
щей организации.

5.5.4 При  экстренной  эвакуации  обслуживающего  персонала  принимать
меры по обслуживанию pH-метра не требуется.
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6 Техническое обслуживание

6.1 Общие указания

6.1.1 Надёжность и правильность работы pH-метра может быть обеспечена
при условии его эксплуатации согласно настоящему руководству.

6.1.2 К техническому обслуживанию pH-метров допускаются лица, имеющие
необходимую квалификацию, обученные правилам техники безопасности и изучив-
шие инструкцию по технике безопасности, утверждённую в установленном поряд-
ке руководством эксплуатационных служб, и изучившие настоящее руководство.

6.2 Меры безопасности

6.2.1 Перед проведением технического обслуживания проверить надёжность
крепления ИП, ПП и арматуры на объекте и их заземление.

6.2.2 ВНИМАНИЕ!  Перед демонтажем pH-метра или проверкой сопротив-
ления  изоляции  необходимо  выключить  источник  электропитания.  Перед  про-
веркой сопротивления изоляции дополнительно необходимо отсоединить от корпу-
са ИП провод, идущий от разъёма сетевого питания (смотри рисунок В.5).

6.2.3 Общие требования безопасности по ГОСТ 12.2.007.0.

6.3 Порядок технического обслуживания pH-метра

6.3.1 Техническое обслуживание заключается в периодической чистке элек-
трода от загрязнений и градуировке pH-метра по буферным растворам.

Интервал между поверками: один год.

6.3.2 Обслуживание электродов

6.3.2.1 pH-электрод.
Со стеклянной pH-чувствительной мембраной следует обращаться осторожно

и беречь её от повреждений. На время транспортирования и хранения на электрод
надевают защитный колпачок, предохраняющий электрод от высыхания и механи-
ческого повреждения.

Существенной предпосылкой для безупречного функционирования стеклян-
ного pH-электрода является наличие водосодержащего, так называемого, вымочен-
ного слоя на поверхности стеклянной мембраны. Если электрод продолжительное
время хранился в сухом виде, то перед измерениями его необходимо соответствую-
щим  образом  подготовить.  Для  этого  его  чувствительную  часть  погружают  в
3 моль/л раствор KCl и вымачивают в течение суток. Рекомендуется при хранении
электрода на стеклянную мембрану надеть комплектный колпачок, предварительно
заполненный 3 моль/л раствором KСl.

Внутренний буферный раствор должен покрывать внутреннюю поверхность
стеклянной мембраны. Пузырьки воздуха из внутреннего пространства стеклянной
мембраны следует удалить лёгким встряхиванием электрода в вертикальном поло-
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жении (подобно медицинскому термометру). Электроды монтируются вертикально,
мембраной вниз.

Оседающие на  поверхности стеклянной мембраны загрязнения необходимо
удалять. Если осторожное протирание мягкой и влажной фильтровальной бумагой
или бумажным полотенцем не приводит к успеху, то в зависимости от вида загряз-
нений  можно  использовать  различные  химические  методы (мягкие  средства  для
очистки  стекла,  лабораторные  детергенты,  ацетон,  спирт,  не  концентрированные
кислые растворы, как,  например,  десятипроцентная соляная кислота).  Ни в коем
случае нельзя использовать для чистки мембраны абразивные чистящие средства.

Если  pH-электрод применяется для измерений в неводных растворах, то его
необходимо периодически обязательно вымачивать в водном растворе для восста-
новления вымоченного поверхностного слоя.

6.3.2.2 ОВП-электрод.
ОВП-электрод отличается от pH-электрода отсутствием стеклянной мембраны

и  наличием  платинового  или  золотого  штырька.  Процедура  вымачивания  ОВП-
электрода аналогична процедуре вымачивания pH-электрода.

6.3.3 Градуировка pH-метра описывается в приложении Г.

6.4 Регламентные работы

6.4.1 Перечень регламентных работ, их периодичность и длительность указа-
на в таблице 5 .

Т а б л и ц а  5 –  Регламентные работы

№ Наименование работ Периодич-
ность

Затраты 
времени

1 Внешний осмотр (обтирка от пыли, подтягивание резьбовых 
соединений)

1 раз в год 0,25 ч

2 Градуировка по буферным растворам (или корректировка по 
контрольным растворам)

1 раз в мес 2,00 ч

3 Проверка электрического сопротивления изоляции 1 раз в год 1,00 ч

4 Поверка 1 раз в год 16,00 ч
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7 Текущий ремонт

7.1 Общие указания

7.1.1 В случае неисправности потребитель может связаться с предприятием-
изготовителем для консультации по вопросу о возможности восстановления рабо-
тоспособности pH-метра. Если неисправность нельзя устранить собственными си-
лами, то pH-метр высылается в гарантийный (послегарантийный) ремонт на пред-
приятие-изготовитель.

7.1.2 В гарантийный ремонт pH-метр высылается в упаковке, обеспечиваю-
щей его сохраняемость при транспортировке и хранении, в комплекте с паспортом
и рекламацией на pH-метр.

7.2 Меры безопасности

7.2.1 К ремонту pH-метра допускаются лица, знакомые с общими правилами
охраны труда и электробезопасности при работе с электроустановками напряжени-
ем до 1000 В.

7.2.2 Разборка, сборка и ремонт pH-метра, подключение и отключение внеш-
них цепей должны производиться при отключённом напряжении питания.

7.2.3 Остальные требования безопасности по ГОСТ 12.2.007.0.
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8 Хранение

8.1 Требования к хранению

8.1.1 Ящики с pH-метрами в упаковке предприятия-изготовителя помещают-
ся на склад потребителя и выдерживаются до вскрытия в течение времени, необхо-
димого выравнивания температуры pH-метров с температурой складского помеще-
ния.

8.1.2 pH-метры, упакованные в транспортную тару, должны храниться в упа-
ковке предприятия-изготовителя. Условия хранения в части воздействия климати-
ческих факторов 3(Ж3) по ГОСТ 15150, но при нижнем значении температуры воз-
духа не ниже плюс 5 ºС.

8.1.3 Воздух помещений не должен содержать пыли и примесей агрессивных
паров и газов, вызывающих коррозию деталей pH-метров.

8.1.4 pH-метры без упаковки и средств временной противокоррозионной за-
щиты должны храниться в отапливаемых вентилируемых помещениях в соответ-
ствии с условиями хранения 2 по ГОСТ 15150.

8.2 Срок хранения – не более трех лет без переконсервации.
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9 Транспортирование

9.1 Требования к упаковке

9.1.1 Транспортирование  pH-метров  осуществляется  в  деревянных  ящиках
или картонных коробках, на которых нанесены манипуляционные знаки по ГОСТ
14192: «Осторожно, хрупкое», «Верх, не кантовать». Допускается транспортирова-
ние pH-метров в контейнерах.

9.1.2 Способ укладки pH-метров в ящики должен исключать их перемещение
во время транспортирования.

9.2 Требования к транспортированию

9.2.1 pH-метры транспортируются всеми видами закрытого транспорта, в том
числе воздушным, в отапливаемых герметизированных отсеках в соответствии с
правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

9.2.2 Условия транспортирования должны соответствовать:
– в части воздействия механических факторов – условиям С по ГОСТ 23170;
– в части воздействия климатических факторов внешней среды 5(ОЖ4) по ГОСТ
15150, но при нижнем значении температуры воздуха не ниже плюс 5 ºС.

9.2.3 Условия хранения pH-метров при транспортировании должны соответ-
ствовать в части воздействия климатических факторов внешней среды 3(Ж3) по
ГОСТ 15150, но при нижнем значении температуры воздуха не ниже плюс 5 ºС.

9.2.4 Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования, ящики
не должны подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков.

9.2.5 Срок пребывания pH-метров в соответствующих условиях транспорти-
рования – не более шести месяцев.
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10 Утилизация

10.1 Материалы и комплектующие, применяемые в pH-метрах, не выделяют
токсичных, дурно-пахнущих и взрывоопасных веществ, как в рабочем режиме, так
и в нерабочем состоянии, и поэтому не требуют применения средств защиты окру-
жающей среды и обслуживающего персонала.

10.2 Методы утилизации pH-метров после окончания их эксплуатации опре-
деляются потребителем.
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11 Гарантии изготовителя

11.1 Изготовитель гарантирует соответствие pH-метра требованиям техниче-
ских условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортиро-
вания и хранения, установленных в действующих технических условиях.

11.2 Гарантийный срок эксплуатации pH-метра 24 месяца со дня ввода в экс-
плуатацию, но не более 30 месяцев со дня отгрузки потребителю.

11.3 Гарантийный срок эксплуатации электродов 12 месяцев со дня ввода в
эксплуатацию, при наработке не превышающей 1000 часов. Гарантийный срок хра-
нения электродов 12 месяцев до ввода в эксплуатацию.

11.4 Для  pH-метров, предназначенных для использования на атомных стан-
циях, гарантийный срок хранения с момента отгрузки до ввода в эксплуатацию 24
месяца за счет качества упаковки и консервации. Гарантийный срок эксплуатации
24 месяца с даты ввода pH-метров в эксплуатацию.

11.5 В случае обнаружения потребителем дефектов при условии соблюдения
им правил эксплуатации, хранения и транспортирования в течение гарантийного
срока, предприятие-изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет pH-метр.
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12 Сведения о рекламациях

12.1 При отказе в работе или неисправности pH-метра по вине изготовителя
неисправный pH-метр с указанием признаков неисправностей и соответствующим
актом направляется в адрес предприятия-изготовителя:

ЗАО  «НПП  «Автоматика»
Россия, 600016, Владимирская область, г. Владимир, 

ул. Большая Нижегородская, д. 77, к. 5
Тел.: (4922) 77-97-96

e-mail: market@avtomatica.ru
http://www.avtomatica.ru

  Все предъявленные рекламации регистрируются.
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13 Нормативные ссылки

В настоящем руководстве использованы нормативные ссылки на следующие
стандарты:

ГОСТ 31610.0-2019. Взрывоопасные среды. Оборудование. Общие требова-
ния.

ГОСТ 31610.11-2014. Взрывоопасные среды. Оборудование с видом взрывоза-
щиты «искробезопасная электрическая цепь «i».

ТР ТС 012/2011. Технический регламент таможенного союза «О безопасности 
оборудования для работы во взрывоопасных средах».

ГОСТ 15150-69. Машины, приборы и другие технические изделия. Исполне-
ния для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хра-
нения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней 
среды.

ГОСТ 14254-2015. Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP).
ГОСТ Р 52931-2008. Приборы контроля и регулирования технологических 

процессов. Общие технические условия.
МУ 34-70-114-85. Методические указания по применению кондуктометриче-

ского контроля для ведения водного режима электростанций.
ГОСТ 17199-88. Отвертки слесарно-монтажные. Технические условия.
ГОСТ 2839-80. Ключи гаечные с открытым зевом двусторонние. Конструкция 

и размеры.
ГОСТ 9.014-78. Единая система защиты от коррозии и старения. Временная 

противокоррозионная защита изделий. Общие требования.
ГОСТ 14192-96. Маркировка грузов.
ГОСТ 21130-75. Изделия электротехнические. Зажимы заземляющие и знаки 

заземления. Конструкция и размеры.
ГОСТ 12.2.007.0-75. Изделия электротехнические. Общие требования без-

опасности.
ГОСТ 8.135-2004. Стандарт-титры для приготовления буферных растворов – 

рабочих эталонов 2-го и 3-го разрядов.
ГОСТ 23170-78. Упаковка изделий для машиностроения. Общие требования.
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Приложение А
Габаритные и монтажные размеры
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Рисунок А.1 – Габаритные размеры ПП
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Рисунок А.2 – Габаритные и монтажные размеры ИП
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Рисунок А.3 – Размер выреза в щите для ИП



Приложение Б
Внешний вид pH-метра

Назначение контактов клеммников электронного блока первичного преобразо-
вателя указано в таблице Б.1.

Т а б л и ц а  Б.1 –  Назначение контактов ПП

Разъём Маркировка
контакта

Назначение контакта

Измерительный электродXT1 И (оба контакта)

XT2
К Корпус

В Вспомогательный электрод

XT3

Rt3 Термодатчик (Rt3)

Rt1 Термодатчик (Rt1)

Rt2 Термодатчик (Rt2)

XT4
– – U (напряжение питания)

+ + U (напряжение питания)
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Рисунок Б.1 – Корпус ПП, вид со стороны передней панели
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Рисунок Б.2 – Вид со стороны передней панели измерительного прибора
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Рисунок Б.3 – Вид со стороны задней панели измерительного прибора
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Приложение В
Схемы внешних соединений
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ЭЗ

ЭК

Rт

В

К

XT2

XT3

+U

XT4

Rt3

Rt1

Rt2

И

И

XT1 -U Заземляющий электрод обеспечи-
вает контакт с раствором.

Корпус арматуры
АПН, АПТ,АМН выполняет функ-

цию электрода заземления.

ЭК

Rт

В

К

XT2

XT3

-U

+U

XT4

Rt3

Rt1

Rt2

И

И

XT1

При использовании арматуры
АПП заземляется вспомогатель-

ный электрод.

ЭК – электрод комбинированный, ЭЗ – электрод заземляющий, RT – датчик тем-
пературы

Рисунок В.1 – Схемы подключений электродов к ПП

а) 2-проводное
 подключение

б) 3-проводное
 подключение

Рисунок В.2 – Схемы подключений термометра сопротивления (датчика темпера-
туры Rt)
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ПП – первичный преобразователь, ИП – измерительный прибор

Рисунок В.3 – Схема электрическая соединений ПП и ИП pH-метра

Рисунок В.4 – Схема внешних подключений ИП
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Рисунок В.5 – Заземление измерительного прибора для улучшения ЭМС

Рисунок В.6 – Включение ИП с интерфейсом RS-485 в локальную сеть
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Приложение Г
Градуировка pH-метра

Г.1 Общие положения

Г.1.1 Назначение кнопок в режиме градуировки (обозначение отражено внизу
окна градуировки):

–  <<   – возврат к предыдущему окну;
–  >>   – переход к следующему окну;
–  Измер  - переключение в режим текущего измерения градуируемого парамет-
ра;
–  Сохр  – выход из режима текущего измерения градуируемого параметра
с запоминанием измеренных значений для последующих вычислений и сохране-
ния их в энергонезависимой памяти;
–  Буфер   – вход в меню задания буфера;
–  Сохр.?  – сохранение результатов градуировки в энергонезависимой памя-
ти.

Г.1.2 В pH-метре в каждом канале для измерения температуры используется
датчик температуры. Если датчик температуры подключен, то при вычислении рН
используется значение температуры, измеренное датчиком (Та). 

Если датчик температуры не подключен или подключен не правильно, то при
вычислении значений  рН используется значение температуры, заданное вручную
(Тр). 

Описание меню термокомпенсации приведено в  п. .

Г.1.3 Последовательность действий при градуировке:
– отградуировать pH-метр по одному или  двум буферным растворам;
– удостовериться, что вычисленные значения Ei и S находятся в пределах допу-
стимых значений: ± 50 мВ и (80... 120) % соответственно;
– если значения  Ei и S выходят за пределы допустимых значений, то необходимо
проверить правильность подключения электродов и произвести повторную гра-
дуировку;
– если после повторной градуировки значения  Ei и S выходят за пределы допу-
стимых значений, то необходимо заменить электрод.

Г.1.4 При сохранении результатов градуировки параметры данной градуиров-
ки автоматически записываются в журнал градуировок.

Г.2 Градуировка.

Г.2.1 Войти в режим градуировки. Для этого перейти в меню «ГРАДУИРОВ-
КА»  либо из главного меню, либо из режима измерения, нажав кнопку я (смотри
рисунок Г.1).

Выбрать номер канала для проведения градуировки.
Выбрать вариант градуировки: одноточечная или двухточечная.
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Г.2.2 После выбора варианта градуировки на индикаторе появится окно гра-
дуировки по буферному раствору (смотри рисунок Г.2):
где Т – сохранённое значение температуры;

Тр – указывает на то, что используется заданное вручную значение темпе-
ратуры;

Та – указывает на измеренное датчиком значение температуры;
Буфер – значение буфера в pH, для ОВП значение в милливольтах (мВ);
ЭДС – ранее сохранённое значение градуируемого параметра, для ОВП зна-

чение в милливольтах (мВ);

Если  не  требуется  изменения  параметров  буферного  раствора,  то  можно
перейти в следующее окно градуировки. Для этого нажать кнопку  >>  (}). Для од-
ноточечной градуировки производится вычисление параметров ЭС, для двухточеч-
ной - это окно градуировки по буферу №2;

Для выхода  из  градуировки без  сохранения  изменений нажать кнопку   << 
({);

Для перехода в режим измерения заданного буфера, нажать кнопку   Измер 
(я).

Г.2.3 В режиме измерения (смотри рисунок Г.3 и рисунок Г.4) мигание изме-
ренного  значения  ЭДС означает  изменение  измеряемого  параметра.  Необходимо
дождаться прекращения мигания (стабилизация измеренного значения) в течение
не менее 10 секунд.
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Рисунок Г.1 – Вход в режим градуировки

[

  Режим
  «Измерение»

     ГРАДУИРОВКА

Градуировка канал 1  
Градуировка канал 2

 ГРАДУИРОВКА КАНАЛ 1

1-точечная градуир.  
2-точечная градуир.
Параметры электрода
Журнал градуировок
Выбор ряда буферов

Рисунок Г.2 – Окно градуировки

 1-ТОЧ. ГРАДУИРОВКА
Буфер 1

Т (ºС) =          0.0
Буфер (pH) =     0.00
ЭДС (мВ) =        0.0

 «   Измер         » 



Г.2.4 Для изменения значения буфера, нажать кнопку  Буфер  (ч). В появив-
шемся меню (смотри рисунок Г.5) выбрать необходимый вариант задания значения
буфера и нажать кнопку } на выбранном пункте.

Г.2.5 Для запоминания измеренных и/или заданных параметров нажать кноп-
ку  Сохр  (}). Если перейти в следующее окно без нажатия кнопки Сохр  (}), то
все измеренные и/или заданные параметры для данной точки градуировки будут
утеряны.

Г.2.6 Для  градуировки ЭС по второму буферу необходимо проделать все те
же действия, что и для градуировки ЭС по первому буферу.

Г.2.7 Для  перехода в окно  вычисления параметров ЭС нажать кнопку   >> 
(}), при этом на экране появятся результаты градуировки (смотри рисунок Г.6).

Появление надписи:
 Результат градуиров    
 ошибочный  !!!           
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Рисунок Г.3 – Режим измерения заданного буфера pH

 1-ТОЧ. ГРАДУИРОВКА
Буфер 1       Автомат

Т (ºС) =          0.0
Буфер (pH) =     0.00
ЭДС (мВ) =        0.0

 «   Сохр   Буфер  » 

Рисунок Г.4 – Режим измерения заданного буфера ОВП

 1-ТОЧ. ГРАДУИРОВКА
Буфер 2       Автомат

Т (ºС) =          0.0
Буфер (мВ) =     0.00
ЭДС (мВ) =        0.0

 «   Сохр   Буфер  » 

Рисунок Г.5 – Задание буфера

Автоопределение
Ручное задание

Рисунок Г.6 – Результаты градуировки

при одноточечной
градуировке:

при двухточечной
градуировке:

Результат градуировки

Ei (мВ) =         0.0

 «            Сохр.? 

Результат градуировки

Ei (мВ) =         0.0
S (%) =           0.0

 «            Сохр.? 



означает, что вычисленное значение Ei или S выходит за пределы (-50... 50) мВ или
(80... 120) % соответственно, при этом некорректное значение будет выделено чёр-
ным фоном.

Появление надписи:
 Выберите другой    
 буферный раствор  

означает, что задано некорректное значение буфера, или значение для второй точки
градуировки совпадает со значением для первой точки градуировки. Необходимо
сменить буферный раствор.

Г.2.8 Для  сохранения  результатов  градуировки нажать  на  кнопку  Сохр.?
(}). Новые параметры записываются в энергонезависимую память и применяются
немедленно.

Г.3 Журнал градуировок 

Г.3.1 В pH-метре организован архив градуировок, называемый «Журнал гра-
дуировок», в котором после каждой градуировки сохраняются все сопутствующие
градуировке данные, такие как номер записи в журнале, дата и время градуировки,
вид измерения, количество точек градуировки, смещение изопотенциальной точки,
крутизна,  и характеристики буферных растворов. Данные записи журнала могут
быть просмотрены в любое время и загружены в память ИП взамен текущих дан-
ных.

Г.3.2 Назначение кнопок в режиме просмотра журнала.
–  Вых  - выход из текущего режима;
–  <<  - загрузка и просмотр предыдущей градуировки сохраненной в журнал;
–  >>  - загрузка и просмотр следующей градуировки сохраненной в журнал;
–  Загр  - загрузка данных из выбранной записи журнала в память ИП.

Г.3.3 Окно просмотра журнала градуировок.
При входе в «Журнал градуировок» (смотри рисунок Г.7) загружается из ар-

хива и выводится на экран последняя запись.
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Номер последней записи, равный количеству записей журнала, отображается
в левом верхнем углу экрана. Максимальное число записей 999. При достижении
максимального количества записей, последующие записи затирают самую раннюю
и будут всегда иметь номер 999.

При еженедельной градуировке размера журнала хватит на 19 лет. При еже-
дневной градуировке – на 3 года.
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Рисунок Г.7 – Окно просмотра журнала градуировок

N004 16.06.21   08:21
pH       Ei,мВ -115.9
1-точ.      S,% 100.0
       Буфер1  Буфер2
T,ºC     25.1    24.9
Буф,pH   1.64    10.2
ЭДС,мВ  201.9  -220.4
 Вых   <<   >>  Загр 

При одноточечной
градуировке:

При двухточечной
градуировке:

Тип
градуировки

Результат
градуировки

Данные
градуировочного

буфера

Дата и время
градуировки

Номер записи
в журнале

Вид
измерения

Предыдущая
запись

Следующая
запись

Загрузка выбранной
записи

Величина градуи-
ровочного буфера

и единицы 
измерения

N001 01.01.24   00:00
pH       Ei,мВ -115.9
1-точ.     S,%  100.0
       Буфер1        
Т,ºС     25.1
Буф,pH   1.64
ЭДС,мВ  201.9
 Вых   «    »   Загр 

N001 01.01.24   00:00
pH       Ei,мВ -115.9
2-точ.     S,%  100.0
       Буфер1  Буфер2
Т,ºС     25.1    24.9
Буф,pH   1.64    10.2
ЭДС,мВ  201.9  -220.4
 Вых   «    »   Загр 



Приложение Д
Программируемые режимы дискретных выходов

Условные обозначения
У – уставка срабатывания дискретного выхода (реле);
Г – гистерезис срабатывания дискретного выхода (реле);
П+ = У + Г – порог изменения состояния дискретного выхода при увеличении входного

сигнала;
П- = У – Г – порог изменения состояния дискретного выхода при уменьшении входного

сигнала;
Зона – диапазон значений входного сигнала (от П- до П+), в котором дискретный
 выход имеет требуемое состояние. Ширина Зоны равна 2×Г.

Функция
«Вкл. если > Порога»
(двухпозиционный
регулятор)

Функция
«Вкл. если < Порога»
(двухпозиционный
регулятор)

Функция
«Вкл. если в Зоне»
(двухпозиционный
сигнализатор)

Функция
«Вкл. если вне Зоны»
(двухпозиционный
сигнализатор)

Состояние дискретного выхода

Вкл.

Выкл.
ВходВход

Зона

УП- П+

Состояние дискретного выхода

Вкл.

Выкл.
ВходВход

Зона

УП- П+

Вкл.

Выкл.
Вход

Состояние дискретного выхода

УП- П+

Состояние дискретного выхода

Вкл.

Выкл.
Вход

УП- П+
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Двухпороговая
аварийная сигнализация

Трёхпозиционный
регулятор

Состояние дискретных выходов

Вкл.

Выкл.
ВходВход

Pеле 2 Pеле 1

У2
П2- П2+ У1П1- П1+

Состояние дискретных выходов

Вкл.

Выкл.
ВходВход

Pеле 2 Pеле 1

У2
П2- П2+ У1П1- П1+
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Приложение Е
Правила набора чисел в ИП

Правила набора чисел приведено на примере набора уставки для дискретного
выхода (смотри рисунок Е.1).

В верхней части экрана дисплея приведено название измеряемого параметра и
допустимый диапазон вводимых значений.

Крупными цифрами посередине экрана представлено вводимое число.
Цифра в мигающем режиме (на рисунках представлена негативным изображе-

нием) показывает знакоместо, в котором происходит редактирование этой цифры.

Кнопки выполняют следующие функции:
– } – переход мигающего разряда (знакоместа) слева направо. При нажатии на
кнопку, находясь в крайнем правом разряде, происходит выход из набора числа с
запоминанием;
– я и ч – кнопки уменьшения и увеличения значения цифры в мигающем раз-
ряде;
– { – переход мигающего разряда справа налево. При нажатии на кнопку, нахо-
дясь в крайнем левом разряде, происходит выход из набора числа без сохранения
изменений.

После того, как выбран устанавливаемый параметр,  цифра старшего разряда
индицируется в мигающем режиме. Кнопками ч и я можно установить в старшем
значащем разряде число от до «9» до «-9».

При наборе анализируется значение набранного числа на предмет попадания
его в допустимый диапазон устанавливаемого параметра, который указан на экране.

Если число выходит за пределы этого диапазона, то под набираемым значени-
ем возникает надпись: «Число вне диапазона». В таком случае выход с запоминани-
ем изменений не работает. Возможно только выполнить выход без сохранения изме-
нений или продолжить набор числа.

Пример набора числа «-15,5» показан на рисунке Е.2.
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Рисунок Е.1 – Пример набора уставки по температуре

я
       УСТАВКА
-9,9..200 ºС

      000,0
       УСТАВКА
-9,9..200 ºС

     -100,0
Число вне диапазона
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Рисунок Е.2 – Пример набора значения «-15,5»
[

} я

 -015.5Выход с
запоминанием

}

}

5 раз

Набранное
значение

}

[

  000.0   000.0 -010.0

-010.0 -015.0 -015.0

-015.5

5 раз



Приложение Ж
Коды ошибок

Код
ошибки

ИП

Расшифровка кода ошибки
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E01 +

E02 +

E03 + +

E05 + +

E07 + + +

E0A + +

E0B + + +

E0F + + + +

E10 +

E12 + +

E1A + + +

E20 +

E21 + +

E25 + + +

E30 + +

E40 +

Код
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E41 + +

E42 + +

E43 + + +

E45 + + +

E47 + + + +

E4A + + +

E4B + + + +

E4F + + + + +

E50 + +

E52 + + +

E5A + + + +

E60 + +

E61 + + +

E65 + + + +

E70 + + +
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Приложение И
Шифр заказа

pH-41 22 Е . х . хх . ххх

Вариант исполнения арматуры:

0 – без арматуры

На-
имено-
вание

– АПН 1.1; АПН 1.2; АПН 2.1; АПН 3.1;
АПТ 1.1; АПТ 2.1; АПП 2.1; АМН 1.1; 
АМН 1.2

Вариант комплектации датчиками:

00 – электрод ОВП

10
– комбинированный электрод и отдельный датчик 
температуры

20
– комбинированный электрод со встроенным датчи-
ком температуры

30
– отдельные электроды (измерительный, сравнения) 
и отдельный датчик температуры

Материал корпуса электронного блока:

Н – из нержавеющей стали

Е
– c видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая 
цепь «i»

22 – модификация pH-метра

 pH-41 – pH-метр промышленный серии рН41

Пример оформления заказа: «pH-4122E.Н.10.АПН 1.1-АС»
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	ЭК – электрод комбинированный, ЭЗ – электрод заземляющий, RT – датчик температуры
	ПП – первичный преобразователь, ИП – измерительный прибор
	1 Обозначения и сокращения
	2 Описание и работа
	2.1 Назначение изделия
	2.1.1 pH-метры промышленные предназначены для измерений показателя активности ионов водорода (рН) и температуры (Т) анализируемой жидкости. pH-метр может измерять окислительно-восстановительный потенциал (ОВП), а также расход анализируемой жидкости (V).
	2.1.2 Исполнение pH-метра – щитовое, двухблочное (содержит блок измерительного прибора и блок (2 блока) первичного преобразователя). Блок измерительного прибора (ИП) предназначен для установки в щит, блок первичного преобразователя (ПП) устанавливается в месте измерения параметров.
	2.1.3 pH-метр обеспечивает цифровую индикацию значений измеряемых параметров (рН (ОВП) и температуры Т), преобразование их в пропорциональные значения аналоговых выходных сигналов постоянного тока, обмен данными по цифровому интерфейсу RS-485, сигнализацию о выходе измеряемых параметров за пределы заданных значений, а также архивирование и графическое отображение результатов измерений. В pH-метре имеются встроенные выходные дискретные сигналы (четыре реле) для управления внешними цепями.
	2.1.4 pH-метры оснащены дополнительными функциями, повышающими качество и достоверность измерений.
	2.1.5 Первичные преобразователи pH-метра при использовании совместно с внешним энергетическим барьером искрозащиты обеспечивают взрывозащиту вида «искробезопасная электрическая цепь» уровня «ia», имеют маркировку «0Ex ia IIC T6...T3 Ga Х» и могут устанавливаться во взрывоопасных зонах класса 0 в соответствии с ГОСТ 31610.0, ГОСТ 31610.11.
	2.1.6 Специальные условия применения (знак X в конце маркировки взрывозащиты):
	2.1.7 Области применения: теплоэнергетика, химическая, нефтехимическая и другие отрасли промышленности.
	2.1.8 Климатические условия эксплуатации pH-метра:

	2.2 Технические параметры и характеристики
	2.2.1 Входные сигналы
	2.2.1.1 Количество каналов измерения 2.
	2.2.1.2 Диапазон измерения ЭДС ±750 мВ.
	2.2.1.3 Диапазон измерения pН от 0 до 14,00 рH.
	2.2.1.4 Диапазон измерения ОBП от минус 550 до 950 мВ.
	2.2.1.5 Диапазон измерения температуры анализируемой жидкости от минус 10 до 140 ºС.
	2.2.1.6 Датчик температуры – термометр сопротивления (ТС). Номинальная статическая характеристика (НСХ) термометров сопротивления Pt (W100 = 1,3850).
	2.2.1.7 Сопротивление ТС при 0 °С (R0) 100 Ом
	2.2.1.8 Диапазон измерения расхода жидкости:
	2.2.1.9 Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения рН:
	2.2.1.10 Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности измерения рН, связанной с изменением температуры анализируемой жидкости в диапазоне от 0 до 95 °С относительно температуры (25 ± 1) °С, на каждые 25 °С, (погрешность термокомпенсации)
	2.2.1.11 Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности измерения рН, связанной с изменением температуры окружающего воздуха в диапазоне температуры от 5 до 50 °С, на каждые 10 °С ± 0,02 рН.
	2.2.1.12 Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения ОВП ±5 мВ.
	2.2.1.13 Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения температуры анализируемой жидкости ± 0,5 ºС.
	2.2.1.14 Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности измерительного преобразователя при измерении рН, вызванной изменением сопротивления в цепи измерительного электрода от 0 до 1000 МОм ± 0,02 рН.
	2.2.1.15 Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности измерительного преобразователя при измерении рН, вызванной изменением сопротивления в цепи вспомогательного электрода от 0 до 20 кОм ± 0,02 рН.

	2.2.2 Электродная система
	2.2.2.1 Электродная система может применяться в одном из вариантов:
	2.2.2.2 Длина линии связи от первичного преобразователя до ЭС, не более 10 м.

	2.2.3 Аналоговые выходные сигналы
	2.2.3.1 Количество аналоговых выходных сигналов 2.
	2.2.3.2 Выходной унифицированный сигнал постоянного тока (выбирается программно):
	2.2.3.3 Пределы допускаемой основной приведённой погрешности при измерении pH (ОВП) по выходному сигналу (преобразования измеренного значения в выходной сигнал) в диапазоне измерения DI ≥1 pH от диапазона токового выходного сигнала ±0,5 %.
	2.2.3.4 Пределы допускаемой основной приведённой погрешности при измерении температуры по выходному сигналу (преобразования измеренного значения в выходной сигнал) от диапазона токового выходного сигнала ±0,5 %.

	2.2.4 Дискретные выходные сигналы
	2.2.4.1 Количество сигналов в pH-метре 4.

	2.2.5 Цифровой выходной сигнал (интерфейс)
	2.2.5.1 Физический уровень RS-485.
	2.2.5.2 Канальный уровень протокол Modbus RTU.
	2.2.5.3 Скорость обмена от 1,2 до 115,2 Кбод.
	2.2.5.4 Выбор адреса устройства, скорости обмена и других параметров интерфейса производится программно.
	2.2.5.5 Частота обновления регистров «результат измерения» (для локальной сети) 5 Гц.

	2.2.6 Архив
	2.2.6.1 Глубина архива составляет один год. При этом производится запись измеренных параметров рН (ОВП) и Т один раз в секунду.
	2.2.6.2 Масштаб по оси времени при просмотре архива (выбор пользователя): 1 пиксел = 1 с, 5 с, 10 с, 30 с, 1 мин, 5 мин, 10 мин, 30 мин, 1 ч, 3 ч, 6 ч, 12 ч, 1 сут.

	2.2.7 Часы реального времени.
	2.2.7.1 Точность хода часов реального времени (при температуре окружающего воздуха 25 ±5 ºС) , не хуже ±90 с/мес.

	2.2.8 Индикация
	2.2.8.1 Индикация измеряемых параметров осуществляется графическим жидкокристаллическим индикатором (дисплей) в абсолютных единицах.
	2.2.8.2 Светодиодные единичные индикаторы:
	2.2.8.3 Частота обновления индикации 2 Гц.

	2.2.9 Управление
	2.2.9.1 Ручное управление производится посредством четырёх кнопок и жидкокристаллического индикатора с использованием меню.
	2.2.9.2 Управление от системы верхнего уровня производится через локальную сеть Modbus.

	2.2.10 Параметры питания ИП
	2.2.10.1 Напряжение питания частотой (50+1/-3) Гц от 187 до 242 В.
	2.2.10.2 Потребляемая мощность, не более 15 ВА.

	2.2.11 Питание ПП обеспечивается источником питания ИП и осуществляется через барьер искрозащиты с параметрами, указанными в п. 2.1.6.
	2.2.12 Искробезопасные параметры ПП:
	2.2.12.1 Максимальное входное напряжение (Ui), не более 6,8 В.
	2.2.12.2 Максимальный входной ток (Ii), не более 680 мА.
	2.2.12.3 Максимальная внутренняя емкость (Ci), не более 15 мкФ.
	2.2.12.4 Максимальная внутренняя индуктивность (Li),не более 0,1 мГн.

	2.2.13 Конструктивные характеристики
	2.2.13.1 Степень защиты pH-метра от воздействия пыли и воды по ГОСТ 14254:
	2.2.13.2 Группа исполнения по устойчивости к воздействию синусоидальных вибраций по ГОСТ Р 52931:
	2.2.13.3 Габаритные размеры ПП (В×Ш×Г) 156×138×62 мм.
	2.2.13.4 Габаритные размеры ИП (В×Ш×Г) 96×96×135 мм.
	2.2.13.5 Масса ПП pH-метра без арматуры, не более 2 кг.
	2.2.13.6 Масса ИП pH-метра, не более 1 кг.
	2.2.13.7 Длина линии связи от электронного блока ПП до ИП (сечение жил медного кабеля от 0,35 мм 2 до 1,0 мм 2), не более 100 м.

	2.2.14 Показатели надёжности
	2.2.14.1 pH-метр рассчитан на непрерывную круглосуточную работу. Время готовности к работе после включения электропитания, не более 15 мин.
	2.2.14.2 Вероятность безотказной работы 0,9.
	2.2.14.3 Средняя наработка на отказ 50 000 ч.
	2.2.14.4 Средний срок службы 12 лет.
	2.2.14.5 Назначенный срок службы (в зависимости от того, что наступит раньше) 10 лет или 20000 ч наработки


	2.3 Состав изделия
	2.3.1 pH-метр состоит из одного или двух ПП, энергетического барьера искрозащиты и одного двухканального ИП. Каждый ПП оснащен электродной системой (ЭС), представленной или отдельными измерительным и вспомогательным электродами, или комбинированным pH-электродом, или ОВП-электродом.
	2.3.2 Комплект поставки указан в таблице 2.

	2.4 Устройство и работа
	2.4.1 Принцип действия
	2.4.1.1 Принцип действия pH-метра основан на прямом потенциометрическом методе определения активности ионов водорода в анализируемой жидкости по измерениям электродвижущей силы (ЭДС) электродной системы (ЭС).
	2.4.1.2 ЭС – это система, состоящая из двух электродов: измерительного и вспомогательного (электрод сравнения), погружаемых в анализируемую жидкость. Комбинированный электрод содержит в одном конструктивном исполнении оба электрода и может иметь встроенный датчик температуры. В большинстве случаев ЭС подключается к процессу при помощи арматуры, ячеек или гидропанелей.
	2.4.1.3 pH-метр обеспечивает измерение температуры анализируемой жидкости (Т) путём преобразования сопротивления термометра сопротивления в температуру в соответствии с номинальной статической характеристикой (НСХ) используемого датчика температуры. Измерение температуры анализируемой жидкости требуется для измерения величины рН.
	2.4.1.4 pH-метр позволяет проводить измерение расхода потока жидкости (V) путем преобразования частотно-импульсного сигнала датчика расхода.
	2.4.1.5 В общем случае рН анализируемой среды вычисляется по формуле:
	2.4.1.6 Измерение ЭДС между электродами ЭС производится по дифференциальной (трёхпроводной) схеме включения. При такой схеме анализируемая жидкость должна быть заземлена. В качестве заземляющего электрода используется защитная металлическая арматура.
	2.4.1.7 Измерение ОВП, в милливольтах, производится pH-метром, выступающим в качестве высокоомного милливольтметра, в режиме прямого измерения напряжения - «ОВП режим».
	2.4.1.8 Для измерения окислительно-восстановительного потенциала (ОВП) используется электродная система, состоящая из редоксметрического (платинового или золотого) измерительного электрода и хлорсеребряного электрода сравнения.
	2.4.1.9 Температура при измерении ОВП должна находиться в пределах ±5 °С от температуры градуировки. Термокомпенсация при измерении ОВП не работает.

	2.4.2 Устройство измерительного преобразователя
	2.4.2.1 Измерительный преобразователь представляет собой электронные блоки, соединенные между собой кабелями: один или два блока ПП и один блок ИП.
	2.4.2.2 Электронный блок ПП состоит из печатной платы, установленной в корпус на стойках винтами.
	2.4.2.3 На плате расположены цепи измерения сигналов, поступающих с электродной системы и датчика температуры, а также цепи передачи данных на ИП.
	2.4.2.4 Над платой электронного блока ПП установлена лицевая фальшпанель, на которой обозначены все контакты клеммников.
	2.4.2.5 Электронный блок ПП может иметь моноблочное или разнесённое исполнение.
	2.4.2.6 При моноблочном исполнении блок ПП жёстко соединён с арматурой, в которой установлен комбинированный рН или ОВП-электрод.
	2.4.2.7 При разнесённом исполнении арматура с электродом может быть удалена от блока ПП при помощи специального кабеля.
	2.4.2.8 Внешний вид электронного блока ПП со снятой крышкой корпуса с обозначением контактов приведён в приложении (рисунок Б.1).
	2.4.2.9 Кабели для подключения к соответствующим клеммным контактам вводятся в корпус через герметичные кабельные вводы.
	2.4.2.10 Корпус блока ПП закрывается крышкой с уплотнительным жгутом.
	2.4.2.11 Электронный блок ИП имеет щитовое исполнение и состоит из пяти печатных плат: плата блока питания и реле, плата входов, плата выходов, плата сопряжения и плата индикации и управления, соединённых между собой с помощью разъёмов.
	2.4.2.12 На плате блока питания и реле расположены AC/DC-преобразователь, который преобразует переменное напряжение 220 В в постоянное напряжение 24 В, требуемое для питания внутренних цепей ИП, и четыре реле дискретных выходов.
	2.4.2.13 На плате модуля входов расположены цепи преобразования сигнала с ПП в цифровой сигнал, с помощью DC/DC-преобразователя осуществляется выработка гальванически изолированного напряжения для питания первичных преобразователей.
	2.4.2.14 На плате модуля выходов расположены аналоговые выходы pH-метра, с помощью DC/DC-преобразователя осуществляется выработка гальванически изолированного напряжения для питания выходных цепей.
	2.4.2.15 На плате сопряжения расположен понижающий импульсный преобразователь 5 В и 3,3 В для питания низковольтных цепей ИП.
	2.4.2.16 Схема платы индикации построена на базе микроконтроллера, который управляет всеми режимами работы измерительного прибора. На плате установлена литиевая батарея для питания часов реального времени.
	2.4.2.17 На передней панели ИП (рисунок Б.2) расположены следующие элементы:
	2.4.2.18 На задней панели ИП (рисунок Б.3) расположены разъемы для подключения двух блоков ПП, интерфейса, датчика расхода, разъемы аналоговых и дискретных выходов и разъем сетевого питания.

	2.4.3 Сигналы измерительного прибора
	2.4.3.1 Все сигналы pH-метра делятся на входные сигналы, выходные сигналы, а также сигналы, являющиеся результатом работы логики ИП – «Ошибка», «Очистка», «Наличие питания».
	2.4.3.2 Входными сигналами являются сигналы основных измеряемых параметров – pH или ОВП (обозначаются «К1» и «К2», соответственно для канала 1 и канала 2), дополнительных измеряемых параметров температуры (обозначаются «Т1», «Т2», соответственно температура канала 1 и канала 2) и расхода (обозначается «Расход» или «Р»). Вид основного измеряемого параметра выбирается при настройке входа (смотри п. 5.3.9.2).
	2.4.3.3 Сигнал «Ошибка» появляется при обнаружении pH-метром любой ошибки, из выбранных в меню «УЧИТЫВАЕМЫЕ ОШИБКИ» (смотри п. 5.3.9.8). Сигнал «Очистка» появляется во время импульса очистки (смотри п. 5.3.12). Сигнал «Наличие питания» появляется при нормальной работе pH-метра и пропадает при нарушении электропитания ИП.
	2.4.3.4 Выходные сигналы измерительного прибора представлены дискретными и аналоговыми выходными сигналами, которые обеспечиваются дискретными и аналоговыми выходами ИП, соответственно. Выходы предварительно должны быть настроены (привязаны) к одному из доступных сигналов для работы с ним.

	2.4.4 Работа дискретных выходов
	2.4.4.1 Все дискретные выходы pH-метра универсальны (смотри п. 5.3.9.3). Каждый из них может быть привязан как к любому входному сигналу, так и к сигналам «Ошибка», «Очистка», «Наличие питания». Дискретный выход, привязанный к сигналу «Ошибка» далее – дискретный выход «Ошибка». Дискретный выход, привязанный к сигналу «Очистка» далее – дискретный выход «Очистка».
	2.4.4.2 Привязанный к входному сигналу, дискретный выход срабатывает по заранее настроенному значению уставки и функции срабатывания. Режимы и описание работы дискретных выходов – смотри в приложении Д. При включении режима «HOLD» дискретные выходы, привязанные к входным сигналам, будут работать в соответствии с настройками этого режима (смотри п. 5.3.7). При включении режима «Очистка» дискретные выходы могут быть заморожены (смотри п. 5.3.12).
	2.4.4.3 Дискретный выход, привязанный к сигналам «Ошибка», «Очистка» или «Наличие питания» срабатывает при появлении привязанного к нему сигнала. Дискретные выходы с такой привязкой работают независимо от режимов «HOLD» и «Очистка».
	2.4.4.4 При срабатывании дискретного выхода одновременно включается соответствующий ему единичный светодиодный индикатор №1 – 4 на передней панели измерительного прибора. Для дискретного выхода «Очистка» светодиодный индикатор будет показывать состояние режима очистки (смотри п. 5.3.12.4). При срабатывании дискретного выхода «Ошибка» светодиод мигает (загорается на 0,5 с и гаснет на 0,5 с).

	2.4.5 Работа аналоговых выходов
	2.4.5.1 Каждый аналоговый выход ИП может быть привязан к одному из имеющихся входных сигналов.
	2.4.5.2 Аналоговый выход пропорционально преобразует значение из заданного диапазона преобразования входного сигнала в выбранный диапазон токового выходного сигнала. Диапазон преобразования входного сигнала задается нижним пределом измерения (НП) и верхним пределом измерения (ВП) при настройке аналогового выхода. В зависимости от настроек шкала выходного аналогового сигнала может быть (0 – 5) мА, (0 – 20) мА, (4 – 20) мА или билинейная (4 – 12 – 20) мА.
	2.4.5.3 Вариант (4 – 12 – 20) мА представляет собой режим билинейной шкалы.
	2.4.5.4 Преобразование измеренного значения (рН, ОВП, температуры Т, расхода жидкости V) в унифицированный выходной токовый сигнал осуществляется по формуле:
	2.4.5.5 При включении режима «HOLD» аналоговые выходы будут работать в соответствии с настройками этого режима (смотри п. 5.3.7). При включении режима «Очистка» аналоговые выходы могут быть заморожены (смотри п. 5.3.12).


	2.5 Инструмент и принадлежности
	2.5.1 Для установки, демонтажа и обслуживания pH-метров при эксплуатации специальный инструмент не требуется. Для демонтажа и монтажа pH-метра следует применять следующие стандартные инструменты:

	2.6 Маркировка и пломбирование
	2.6.1 Маркировка pH-метров обеспечивает механическую прочность и читаемость в течение всего срока службы.
	2.6.2 На передней панели ИП указано:
	2.6.3 На задней стенке ИП указано:
	2.6.4 На корпусе ПП указано:

	2.7 Упаковка
	2.7.1 Требования безопасности
	2.7.1.1 Требования безопасности – в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014.

	2.7.2 Порядок проведения консервации и упаковки
	2.7.2.1 pH-метры и документация помещаются в пакет из полиэтиленовый пленки и укладываются в картонные коробки.
	2.7.2.2 На картонных коробках или ящиках наносятся манипуляционные знаки по ГОСТ 14192: «Осторожно, хрупкое», «Верх, не кантовать».
	2.7.2.3 Способ укладки pH-метров в ящики должен исключать их перемещение во время транспортирования.



	3 Обеспечение взрывозащиты
	3.1 Вид взрывозащиты
	3.1.1 Вид взрывозащиты pH-метров – «искробезопасная электрическая цепь» уровня «ia». Во взрывоопасной зоне располагается первичный преобразователь (преобразователь сигналов).

	3.2 Обеспечение взрывозащиты
	3.2.1 Взрывозащищённость pH-метров обеспечивается благодаря ограничению электрической энергии в первичном преобразователе до значения ниже уровня, приводящего к воспламенению с соблюдением требований по ГОСТ 31610.0, ГОСТ 31610.11.
	3.2.2 Между ПП и ИП устанавливается энергетический барьер искрозащиты, организующий питание искробезопасной цепи. Без установки энергетического барьера искрозащиты pH-метр не является взрывозащищенным.
	3.2.3 ПП pH-метра имеют внутреннюю индуктивность и внутреннюю емкость, не превышающие максимально допустимых значений для используемого энергетического барьера искрозащиты.
	3.2.4 ПП pH-метра имеют внутренний и наружный заземляющий зажим и знаки заземления по ГОСТ 21130.

	3.3 Дополнительные параметры
	3.3.1 Пожарная безопасность обеспечивается отсутствием легкогорючих материалов.
	3.3.2 Электростатическая безопасность обеспечивается отсутствием наружных деталей оболочки из пластмассы.
	3.3.3 Фрикционная искробезопасность обеспечивается отсутствием материалов из алюминия, магния, титана и циркония.


	4 Указания мер безопасности
	4.1 Меры безопасности
	4.1.1 По степени защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0 ИП pH-метра относится к классу I, ПП – к классу III.
	4.1.2 К монтажу и обслуживанию pH-метра допускаются лица, прошедшие специальное обучение по руководству по эксплуатации, ознакомленные с общими правилами по технике безопасности в электроустановках с напряжением до 1000 В, сдавшие экзамен на группу по электробезопасности не ниже III, и имеющие удостоверение установленного образца.
	4.1.3 pH-метр должен быть заземлён.
	4.1.4 Присоединение и отсоединение кабелей производить согласно маркировке при отключённом напряжении питания.

	4.1.5 При эксплуатации и техническом обслуживании pH-метра необходимо выполнять требования следующих документов:
	4.2 Параметры предельных состояний
	4.2.1 Критерием предельного состояния является отказ pH-метра, восстановление или замена которого на месте эксплуатации не предусмотрена эксплуатационной документацией (должна выполняться на предприятии изготовителе).
	4.2.2 Категорически запрещается эксплуатировать pH-метр при:


	5 Использование по назначению
	5.1 Эксплуатационные ограничения
	5.1.1 Не рекомендуется использование pH-метра при нескольких предельных значениях параметров анализируемой жидкости, а также окружающей среды, одновременно.
	5.1.2 Тип и длина кабеля между ЭС и ЭБ при разнесённом исполнении определяется изготовителем и согласовывается с заказчиком. Не допускается замена поставляемого кабеля на другой.
	5.1.3 При указанной длине линии связи между ПП и ИП необходимо применять рекомендуемый тип кабеля и соответствующее сечение жил кабеля.

	5.2 Подготовка к использованию
	5.2.1 Меры безопасности при подготовке pH-метра
	5.2.1.1 При подготовке pH-метра необходимо соблюдать правила техники безопасности при работе с установками до 1000 В.
	5.2.1.2 К обслуживанию pH-метра может быть допущен квалифицированный персонал, изучивший настоящее руководство по эксплуатации, выполнение требований которого обеспечивает безопасность обслуживания pH-метра.

	5.2.2 Правила и порядок осмотра и проверки готовности pH-метра к использованию
	5.2.2.1 При поступлении pH-метра потребителю осуществляется входной контроль в объёме:
	5.2.2.2 Проверка комплектности производится согласно ведомости упаковки
	5.2.2.3 При внешнем осмотре проверяются:
	5.2.2.4 В случае обнаружения при внешнем осмотре несоответствия указанным выше требованиям, в порядке, установленном в эксплуатирующей организации, составляется акт, один экземпляр которого отправляется в адрес предприятия-изготовителя. При этом работы по подготовке pH-метра к использованию приостанавливаются.

	5.2.3 Монтаж измерительного прибора
	5.2.3.1 Распаковать измерительный прибор и произвести его внешний осмотр. ИП не должен иметь механических повреждений. Кнопки на передней панели должны при нажатии и отпускании свободно без заеданий утапливаться и возвращаться в исходное состояние. При этом должен ощущаться легкий тактильный эффект.
	5.2.3.2 Для установки ИП на щите, в щите предварительно должен быть сделан квадратный вырез размером по горизонтали и по вертикали 92+0,6 мм (смотри приложение А, рисунок А.3).

	5.2.4 Монтаж первичных преобразователей
	5.2.4.1 Монтаж взрывозащищённых первичных преобразователей pH-метров во взрывоопасных зонах производить в соответствии с требованиями ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» и главы 7.3 «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ, издание 7).
	5.2.4.2 Электродная система (как правило, комбинированный электрод) устанавливается в вертикальном или наклонном (не более 45 º) положении при помощи привариваемой к ёмкости или трубе бобышки, или фланцевое соединение, через уплотнительную фторопластовую прокладку.
	5.2.4.3 При монтаже арматуры необходимо обеспечить следующие условия:
	5.2.4.4 Подключение ЭС к ПП с установленной арматурой проточного или погружного типа производится в порядке, изложенном в руководстве по эксплуатации на данную арматуру.

	5.2.5 Кабельные соединения
	5.2.5.1 Электрический монтаж составных частей pH-метра необходимо производить по схемам внешних соединений, представленным в приложении В.
	5.2.5.2 Первичный преобразователь должен быть подключен через внешний энергетический барьер искрозащиты (барьер), имеющий соответствующие параметры внешних цепей.
	5.2.5.3 Подключение внешних электрических цепей (кабелей) к ИП производится со стороны задней панели. На задней панели ИП находятся клеммные блоки разъёмного типа. Конструкция клеммных блоков обеспечивает удобство быстрого подключения и отключения.

	5.2.6 Включить питание ИП. Для обеспечения всех заявленных характеристик необходимо прогреть pH-метр в течение 15 минут.
	5.2.7 Градуировка по буферным растворам
	5.2.7.1 Градуировка измерительного преобразователя с применяемой ЭС производится по одному или двум буферным растворам. Методика градуировки приведена в приложении Г. Градуировка по двум буферным растворам является обязательной для первичной и периодической (1 раз в месяц при непрерывном измерении рН (ОВП) анализируемой жидкости) градуировки измерительного преобразователя в процессе эксплуатации, а также после замены применяемой ЭС (комбинированного электрода) на новую.


	5.3 Использование pH-метра
	5.3.1 Правила набора чисел при вводе значений и кодов при помощи кнопок на передней панели ИП приведены в приложении Е.
	5.3.2 При включении питания pH-метр автоматически переходит в режим измерения и работает по ранее настроенным параметрам. В режиме измерения на экран выводятся результаты измерения входных сигналов, а также другая информация, в зависимости от выбранного варианта отображения измеренных параметров (смотри п. 5.3.6).
	5.3.3 При нажатии на кнопку } в режиме измерения происходит вход в главное меню, представляющее собой окно «ГЛАВНОЕ МЕНЮ» со списком пунктов. Доступ к нужным меню осуществляется путем перехода по соответствующим пунктам главного меню. При помощи «горячих» кнопок из режима измерения можно перейти к некоторым меню pH-метра без перехода через главное меню (смотри рисунок 2).
	5.3.4 Назначение «горячих» кнопок в режиме измерения:
	5.3.5 Если предварительно был установлен код доступа к меню (смотри п. 5.3.9.10), отличный от «0000», то при входе в «ГЛАВНОЕ МЕНЮ», а также в меню «ГРАДУИРОВКА» и «HOLD (удержание вых.)» через «горячие» кнопки будет происходить запрос кода доступа к меню (смотри рисунок 3).
	5.3.6 Меню «ИЗМЕРЕНИЕ»
	5.3.6.1 Войти в меню «ИЗМЕРЕНИЕ» можно двумя способами:
	5.3.6.2 В этом меню можно выбрать вариант отображения измеренных параметров в режиме измерения:
	5.3.6.3 При выборе цифрового вида отображения показываются оба измеренных значения для канала – основной параметр и дополнительный (температура):
	5.3.6.4 Код ошибки выводится в виде мигающей надписи Ехх (вместо хх будет отображаться цифровой код) в верхней строке экрана ИП в режиме измерения для ошибок, выбранных в меню «УЧИТЫВАЕМЫЕ ОШИБКИ» (смотри п. 5.3.9.8). Расшифровка кодов ошибок приведена в приложении Ж. Список всех обнаруженных ошибок в расшифрованном виде выводится в режиме «ДИАГНОСТИКА» (смотри п. 5.3.14).
	5.3.6.5 При выборе графического вида отображения показываются два параметра в виде графика и текущие значения этих параметров над графиком:

	5.3.7 Меню «HOLD (Режим удержания выходов)»
	5.3.7.1 Режим «HOLD» может использоваться при проведении градуировки, изменении настроек и установок. Он позволяет зафиксировать в неизменяющемся состоянии выходные сигналы, чтобы они не повлияли на состояние системы управления верхнего уровня.
	5.3.7.2 В режиме «HOLD» измерение всех параметров продолжается, на дисплее отображаются и через интерфейс читаются результаты измерений, однако при этом текущие выходные аналоговые сигналы и текущие состояния дискретных выходных сигналов «замораживаются» и удерживаются в заранее заданных состояниях.
	5.3.7.3 Дискретные выходы, привязанные к сигналам «Ошибка», «Очистка», «Наличие питания», всегда работают по определенному для данного сигнала алгоритму независимо от режима «HOLD».
	5.3.7.4 В режиме «HOLD» pH-метр может не только удерживать, но и имитировать состояние выходных сигналов, т. е. имеется возможность задавать их вручную заранее или изменять во время действия режима «HOLD». Если изменения производятся при включённом режиме HOLD, то выходы меняют своё состояние немедленно. Изменённые состояния запоминаются и используются при последующих включениях режима «HOLD».
	5.3.7.5 Возможны следующие варианты состояния выходных сигналов:
	5.3.7.6 Для входа в меню режима «HOLD» необходимо выбрать пункт HOLD (удержание вых.) главного меню (смотри рисунок 6). Для входа в меню также можно использовать «горячую» кнопку ч (смотри п. 5.3.3).
	5.3.7.7 В появившемся окне «HOLD (РЕЖИМ УДЕРЖАНИЯ ВЫХОДОВ)» два пункта меню (смотри рисунок 7):
	5.3.7.8 Режим «HOLD» включается и выключается вручную. Для включения режима «HOLD» в окне «HOLD (РЕЖИМ УДЕРЖАНИЯ ВЫХОДОВ)» выбрать пункт Режим HOLD: выключен и нажать кнопку } . В появившемся окне «РЕЖИМ HOLD» выбрать пункт Включить и нажать кнопку }. pH-метр вернётся в режим «Измерение» и отобразит в правом верхнем углу мигающую надпись «HOLD».
	5.3.7.9 Для предварительной настройки параметров режима удержания выходных сигналов в окне «HOLD (РЕЖИМ УДЕРЖАНИЯ ВЫХОДОВ)» необходимо выбрать пункт Настройка режима HOLD. В появившемся окне «НАСТРОЙКА РЕЖИМА HOLD» выбрать Дискретные выходы или Аналоговые выходы в зависимости от того, какие выходы требуется настроить. На экране будет показан список выходов и их состояние при включенном режиме HOLD. Для изменения состояния необходимо перейти по выбранному пункту и из предложенного списка выбрать нужное действие с выходом при включенном режиме HOLD. Все возможные состояния показаны в таблице 3.
	5.3.7.10 При выходе из режима «HOLD» переход аналоговых выходных сигналов от сохранённого состояния ко вновь измеренному осуществляется с ограниченной скоростью (полная шкала от 0 до 5 мА или от 4 до 20 мА за 20 с и при нарастании и при убывании).
	5.3.7.11 Для выключения режима «HOLD» необходимо выполнить вход в окно «HOLD (РЕЖИМ УДЕРЖАНИЯ ВЫХОДОВ)» (смотри п. 5.3.7.6), выбрать пункт Режим HOLD: включен и нажать кнопку }. В появившемся окне «РЕЖИМ HOLD» выбрать пункт Выключить и нажать кнопку }. Режим «HOLD» выключится, и pH-метр вернётся в режим «Измерение».

	5.3.8 Меню «ГРАДУИРОВКА»
	5.3.8.1 Для входа в меню «ГРАДУИРОВКА» необходимо выбрать пункт Градуировка главного меню (смотри рисунок 8). Для входа в меню также можно использовать «горячую» кнопку я (смотри п. 5.3.3).
	5.3.8.2 В этом меню осуществляется выбор канала для градуировки pH-метра (смотри рисунок 9).
	5.3.8.3 Для перехода в режим одноточечной или двухточечной градуировки после выбора нужного канала соответственно выбирается 1-точечная градуир. или 2-точечная градуир. .
	5.3.8.4 Для просмотра текущих параметров электрода необходимо выбрать Параметры электрода.
	5.3.8.5 pH-метр позволяет провести градуировку с возможностью автоопределения буферного раствора. Для этого в пункте Выбор ряда буферов необходимо предварительно выбрать один из двух рядов буферных растворов рН, который будет применяться при градуировке.
	5.3.8.6 Меню градуировки второго канала аналогично меню градуировки первого канала.
	5.3.8.7 Описание градуировки pH-метра приведено в приложении Г.

	5.3.9 Меню «УСТАНОВКИ»
	5.3.9.1 Для входа в меню «УСТАНОВКИ» кнопками я или ч выбрать пункт Установки в главном меню и нажать кнопку } (смотри рисунок 10).
	5.3.9.2 Меню «ВХОДЫ»
	5.3.9.3 Меню «ДИСКРЕТНЫЕ ВЫХОДЫ»
	5.3.9.4 Меню «АНАЛОГОВЫЕ ВЫХОДЫ»
	5.3.9.5 Меню «ИНТЕРФЕЙС»
	5.3.9.6 Меню «ДАТА И ВРЕМЯ»
	5.3.9.7 Меню «СИГНАЛИЗАЦИЯ ЗВУКОМ»
	5.3.9.8 Меню «УЧИТЫВАЕМЫЕ ОШИБКИ»
	5.3.9.9 Восстановление заводских установок
	5.3.9.10 Код доступа к меню

	5.3.10 Меню «НАСТРОЙКИ»
	5.3.10.1 Для входа в меню «НАСТРОЙКИ» кнопками я или ч выбрать пункт Настройки в главном меню и нажать кнопку } (смотри рисунок 23).
	5.3.10.2 Установка параметров канала 1(2)
	5.3.10.3 Настройка аналоговых выходов
	5.3.10.4 Настройка расходомера
	5.3.10.5 Коррекция времени
	5.3.10.6 Восстановление заводских настроек

	5.3.11 Меню «АРХИВ»
	5.3.11.1 В памяти ИП содержатся данные о результатах измерений по всем пяти измерительным каналам за последний год. ИП автоматически записывает один раз в секунду результаты измерений: основной параметр К1, температура Т1, основной параметр К2, температура Т2, расход.
	5.3.11.2 Архив ИП можно скачать по сети Modbus и просмотреть на компьютере с помощью программы «Modbus-конфигуратор». Программа и инструкция по её использованию доступны на сайте ЗАО «НПП «Автоматика» в разделе «Загрузки» (http://www.avtomatica.ru/downloads.htm).
	5.3.11.3 Архивные данные (кроме расхода) можно посмотреть на дисплее ИП в меню «АРХИВ» (смотри рисунок 24).
	5.3.11.4 Описание элементов управления и отображения данных режиме просмотра архива показано на рисунке 25.

	5.3.12 Меню «ОЧИСТКА»
	5.3.12.1 Меню «ОЧИСТКА» (смотри рисунок 27) предназначено для выбора режимов управления устройством воздушной, струйной, ультразвуковой очистки датчика или другими видами очистки путём включения дискретного выхода «Очистка». Выбор дискретного выхода для управления очисткой осуществляется в меню «ДИСКРЕТНЫЕ ВЫХОДЫ» (смотри п. 5.3.9.3). При этом светодиодный единичный индикатор на передней панели ИП, отображающий состояние этого дискретного выхода автоматически становится индикатором состояния режима очистки и начинает работать как указано в п. 5.3.12.4.
	5.3.12.2 В режиме очистки «Включена» обеспечивается формирование временных интервалов, значения которых задаёт пользователь (смотри рисунок 26), а именно:
	5.3.12.3 Вместе с импульсом очистки tИ автоматически включается замораживание выходов, необходимое для исключения влияния колебаний выходных сигналов на систему верхнего уровня (как и в режиме HOLD). Замораживание выходов продлевается после импульса очистки на заданное время удержания (на время успокоения переходных процессов) tУ > 0.
	5.3.12.4 Светодиодный индикатор на передней панели ИП, отображающий состояния режима очистки работает по определенному алгоритму.
	5.3.12.5 Из трёх режимов очистки, а именно: «Выключена», «Включена» и «Ручное управление», - всегда действует только один из них. Включение одного из режимов приводит к автоматическому выключению двух других.
	5.3.12.6 При выборе Включена запускается новый цикл очистки с ранее установленными параметрами TО, tи, tУ.
	5.3.12.7 При выборе Выключена выключается текущий цикл очистки или режим ручного управления (если один из них был включен) и выключается дискретный выход «Очистка» (если он был включен).
	5.3.12.8 При выборе Ручное управление выключается текущий цикл очистки (если она была включена) и соответственно дискретный выход «Очистка», производится переход в окно «РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОЧИСТКОЙ». Описание ручного управления приведено в п. 5.3.12.11.
	5.3.12.9 В нижней части экрана в меню «ОЧИСТКА» показано время, остающееся до следующего импульса очистки (начала нового цикла).
	5.3.12.11 Управление работой дискретного выхода «Очистка» возможно в режиме ручного управления (смотри рисунок 27):
	5.3.12.12 В меню «ОЧИСТКА» выбор пункта Параметры очистки приводит к переходу в окно «ПАРАМЕТРЫ ОЧИСТКИ». При выборе нужного параметра в соответствующем окне производится набор или изменение значения этого параметра. При выходе из окна набора параметра кнопкой } это значение запоминается.
	5.3.12.13 Новые параметры очистки TО, tи, tУ вступают в силу после выхода из окна «ПАРАМЕТРЫ ОЧИСТКИ» в меню «ОЧИСТКА» (кнопкой {).
	5.3.12.14 В случае нахождения pH-метра в режиме очистки «Включена» в момент установления новых параметров очистки независимо от предыдущего состояния запускается новый цикл очистки.

	5.3.13 «Сведения о приборе»
	5.3.13.1 Для просмотра информации о приборе кнопками я или ч выбрать пункт Сведения о приборе в главном меню и нажать кнопку } (смотри рисунок 29).
	5.3.13.2 В окне «Сведения о приборе» (смотри рисунок 30) можно просмотреть название прибора, заводской номер и год выпуска, установленную версию программного обеспечения .
	5.3.13.3 В нижней строке отображается значение счётчика времени наработки измерительного прибора. Счетчик времени наработки применяется для учета времени работы ИП и учитывает суммарное количество времени (в формате часов, минут и секунд), в течение которого измерительный прибор находился во включенном состоянии.

	5.3.14 Режим «ДИАГНОСТИКА»
	5.3.14.1 Режим «ДИАГНОСТИКА» предназначен для просмотра всех обнаруженных ошибок ИП в текущем состоянии.
	5.3.14.2 Для перехода в режим «ДИАГНОСТИКА» кнопками я или ч выбрать пункт Диагностика в главном меню и нажать кнопку } (смотри рисунок 31). В появившемся окне будет отображаться список ошибок.
	5.3.14.3 В этом режиме диагностируются следующие ошибки ИП:
	5.3.14.4 Настройка ИП для работы только с необходимыми ошибками производится в меню «УЧИТЫВАЕМЫЕ ОШИБКИ» (смотри п. 5.3.9.8).
	5.3.14.5 Для перехода в режим «Измерение» необходимо нажать кнопку {.


	5.4 Возможные неисправности и способы их устранения
	5.4.1 ИП во время работы проводит диагностику возникающих неисправностей. (смотри п. 5.3.14). Причины и способы устранения возможных неисправностей указаны в таблице 4.
	5.4.2 Критические отказы и их предотвращение.
	5.4.2.1 Перечень критических отказов:
	5.4.2.2 Возможные ошибки персонала (пользователя), приводящие к аварийным режимам оборудования:
	5.4.2.3 Действия, предотвращающие указанные ошибки.


	5.5 Действия в экстремальных условиях
	5.5.1 Материалы, применённые в конструкции pH-метра, не могут быть источником пожара и не поддерживают горение.
	5.5.2 При соблюдении правил эксплуатации, приведённых в настоящем руководстве, pH-метр не может быть источником возникновения экстремальных ситуаций.
	5.5.3 При попадании pH-метра в экстремальные ситуации обслуживающий персонал должен действовать согласно инструкциям, принятым в эксплуатирующей организации.
	5.5.4 При экстренной эвакуации обслуживающего персонала принимать меры по обслуживанию pH-метра не требуется.


	6 Техническое обслуживание
	6.1 Общие указания
	6.1.1 Надёжность и правильность работы pH-метра может быть обеспечена при условии его эксплуатации согласно настоящему руководству.
	6.1.2 К техническому обслуживанию pH-метров допускаются лица, имеющие необходимую квалификацию, обученные правилам техники безопасности и изучившие инструкцию по технике безопасности, утверждённую в установленном порядке руководством эксплуатационных служб, и изучившие настоящее руководство.

	6.2 Меры безопасности
	6.2.1 Перед проведением технического обслуживания проверить надёжность крепления ИП, ПП и арматуры на объекте и их заземление.

	6.2.2 ВНИМАНИЕ! Перед демонтажем pH-метра или проверкой сопротивления изоляции необходимо выключить источник электропитания. Перед проверкой сопротивления изоляции дополнительно необходимо отсоединить от корпуса ИП провод, идущий от разъёма сетевого питания (смотри рисунок В.5).
	6.2.3 Общие требования безопасности по ГОСТ 12.2.007.0.

	6.3 Порядок технического обслуживания pH-метра
	6.3.1 Техническое обслуживание заключается в периодической чистке электрода от загрязнений и градуировке pH-метра по буферным растворам.
	6.3.2 Обслуживание электродов
	6.3.2.1 pH-электрод.
	6.3.2.2 ОВП-электрод.

	6.3.3 Градуировка pH-метра описывается в приложении Г.

	6.4 Регламентные работы
	6.4.1 Перечень регламентных работ, их периодичность и длительность указана в таблице 5 .


	7 Текущий ремонт
	7.1 Общие указания
	7.1.1 В случае неисправности потребитель может связаться с предприятием-изготовителем для консультации по вопросу о возможности восстановления работоспособности pH-метра. Если неисправность нельзя устранить собственными силами, то pH-метр высылается в гарантийный (послегарантийный) ремонт на предприятие-изготовитель.
	7.1.2 В гарантийный ремонт pH-метр высылается в упаковке, обеспечивающей его сохраняемость при транспортировке и хранении, в комплекте с паспортом и рекламацией на pH-метр.

	7.2 Меры безопасности
	7.2.1 К ремонту pH-метра допускаются лица, знакомые с общими правилами охраны труда и электробезопасности при работе с электроустановками напряжением до 1000 В.
	7.2.2 Разборка, сборка и ремонт pH-метра, подключение и отключение внешних цепей должны производиться при отключённом напряжении питания.
	7.2.3 Остальные требования безопасности по ГОСТ 12.2.007.0.


	8 Хранение
	8.1 Требования к хранению
	8.1.1 Ящики с pH-метрами в упаковке предприятия-изготовителя помещаются на склад потребителя и выдерживаются до вскрытия в течение времени, необходимого выравнивания температуры pH-метров с температурой складского помещения.
	8.1.2 pH-метры, упакованные в транспортную тару, должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя. Условия хранения в части воздействия климатических факторов 3(Ж3) по ГОСТ 15150, но при нижнем значении температуры воздуха не ниже плюс 5 ºС.
	8.1.3 Воздух помещений не должен содержать пыли и примесей агрессивных паров и газов, вызывающих коррозию деталей pH-метров.
	8.1.4 pH-метры без упаковки и средств временной противокоррозионной защиты должны храниться в отапливаемых вентилируемых помещениях в соответствии с условиями хранения 2 по ГОСТ 15150.

	8.2 Срок хранения – не более трех лет без переконсервации.

	9 Транспортирование
	9.1 Требования к упаковке
	9.1.1 Транспортирование pH-метров осуществляется в деревянных ящиках или картонных коробках, на которых нанесены манипуляционные знаки по ГОСТ 14192: «Осторожно, хрупкое», «Верх, не кантовать». Допускается транспортирование pH-метров в контейнерах.
	9.1.2 Способ укладки pH-метров в ящики должен исключать их перемещение во время транспортирования.

	9.2 Требования к транспортированию
	9.2.1 pH-метры транспортируются всеми видами закрытого транспорта, в том числе воздушным, в отапливаемых герметизированных отсеках в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.
	9.2.2 Условия транспортирования должны соответствовать:
	9.2.3 Условия хранения pH-метров при транспортировании должны соответствовать в части воздействия климатических факторов внешней среды 3(Ж3) по ГОСТ 15150, но при нижнем значении температуры воздуха не ниже плюс 5 ºС.
	9.2.4 Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования, ящики не должны подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков.
	9.2.5 Срок пребывания pH-метров в соответствующих условиях транспортирования – не более шести месяцев.


	10 Утилизация
	10.1 Материалы и комплектующие, применяемые в pH-метрах, не выделяют токсичных, дурно-пахнущих и взрывоопасных веществ, как в рабочем режиме, так и в нерабочем состоянии, и поэтому не требуют применения средств защиты окружающей среды и обслуживающего персонала.
	10.2 Методы утилизации pH-метров после окончания их эксплуатации определяются потребителем.

	11 Гарантии изготовителя
	11.1 Изготовитель гарантирует соответствие pH-метра требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в действующих технических условиях.
	11.2 Гарантийный срок эксплуатации pH-метра 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 30 месяцев со дня отгрузки потребителю.
	11.3 Гарантийный срок эксплуатации электродов 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, при наработке не превышающей 1000 часов. Гарантийный срок хранения электродов 12 месяцев до ввода в эксплуатацию.
	11.4 Для pH-метров, предназначенных для использования на атомных станциях, гарантийный срок хранения с момента отгрузки до ввода в эксплуатацию 24 месяца за счет качества упаковки и консервации. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца с даты ввода pH-метров в эксплуатацию.
	11.5 В случае обнаружения потребителем дефектов при условии соблюдения им правил эксплуатации, хранения и транспортирования в течение гарантийного срока, предприятие-изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет pH-метр.
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